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39 lat doświadczenia!
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wiedza
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Nasza firma jest polskim producentem wy-
sokiej jakości materiałów betonowych: szla-
chetnej kostki brukowej, wielkoformatowych 
płyt tarasowych i szerokiej gamy elementów 
małej architektury, niezbędnych do kreowa-
nia przestrzeni miejskiej i aranżacji inwestycji 
prywatnych. 

Od ponad 39 lat pasjonujemy się betonem 
i poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dla 
wyznaczania kierunków rozwoju branży. Ak-
tywnie uczestniczymy w życiu Stowarzysze-
nia Producentów Brukowej Kostki Drogowej, 
dzięki czemu mamy realny wpływ na roz-
wój sektora materiałów nawierzchniowych. 
Liczne projekty i dotacje w ramach środków 

pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej 
oraz doświadczenie naszych ludzi pozwoliły 
nam przez lata rozwinąć park maszynowy do 
standardów światowych. 

Naszą ideą jest konsekwentne budowanie 
i wzmacnianie wizerunku nowoczesnego 
przedsiębiorstwa pod względem technolo-
gicznym, organizacyjnym i ekologicznym. 
W relacjach z Partnerami biznesowymi je-
steśmy elastyczni i dynamicznie reaguje-
my na potrzeby rynku. Razem wyznaczamy 
cele i wspólnie je realizujemy, co pozytywnie 
wpływa na wyniki finansowe naszych bizne-
sów. Kierujemy się zasadami szacunku, rze-
telności i profesjonalizmu.

Hermina Małecka wraz 
z mężem zakłada firmę 

Forbet i rozpoczyna produkcję 
dachówki cementowej.

Uruchomienie produkcji
metodą bateryjną
prefabrykatów dla  

budownictwa drogowego.

Rozpoczęcie produkcji
kostki brukowej metodą

wibroprasowania.

Powstanie firmy  
FORBET – Marek Małecki.

Uruchomienie linii
śrutowania kostki brukowej.

Budowa zakładu produkcyjnego
w miejscowości STALE, z kompletnie

zautomatyzowaną linią do produkcji kostki.

Rozpoczęcie budowy
budynku biurowo-handlowego

w zakładzie w Stalach.
Zakup linii do uszlachetniania kostki.

Wprowadzenie
linii produktów

TOPLine.

Uzyskanie aprobaty
technicznej Instytutu

Badawczego Dróg i Mostów
w Warszawie na produkowaną

kostkę brukową.
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Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować 
szeroki wybór innowacyjnych i wysokiej ja-
kości rozwiązań, które spełnią oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów.

W naszym katalogu znajdą Państwo zarów-
no sprawdzone klasyki jak Zeno czy Via Li-

nea, jak i nowości z systemu Gigante oraz 
nową kostkę Kubo i Kubo Rustik. Wszystkie 
produkty powstały dzięki naszej pasji do cią-
głego doskonalenia i poszukiwania nowych 
technologii. Szczególnie warto zwrócić uwa-
gę na wielkoformatowe płyty Wet Cast i gru-
pę uszlachetnionych materiałów TOPLine.

Dzięki szerokiemu asortymentowi, obejmu-
jącemu produkty z różnych grup produkto-

wych zrealizują Państwo swoje wymarzone 
ogrody. Jesteśmy przekonani, że każdy znaj-
dzie coś idealnego dla siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofer-
tą i odkrycia, jak Forbet pięknie może zmie-
nić otoczenie. Jesteśmy tutaj, aby wspierać 
Państwa na każdym etapie – od projektu 
i wyboru odpowiednich rozwiązań, po ich 
realizację.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do 
współpracy!

Zespół Forbet

Z ogromną przyjemnością prezentujemy 
Państwu najnowszy katalog produktów Forbet!

Spis
treści

Kubo
Kubo Rustik
Lineage
Via Linea
Zeno
Listello
Kvadra
Partenon

34

28

36
38
42
46
50
52
54

Wet Cast

Stopień Lungo
Stopień Gigante 120

Gigante Molto

Stopień Gigante 100

Gigante Grande

Palisada Lungo

Gigante

Palisada Grande

Gigante Parva

Palisada Trio

Palinea

Lineage XL
Old Wood
Nelio Mini

Palisada Lineage

Muro

64

56

68

94

72

90

98

76
80
84
86
88

102
104
106
108

112
110

114

Kostki Premium

Partenon, Pietra Piccola, Holl
Beha, Płyta Chodnikowa, Meba
Płyta Jomb, Palinea, Palisada Circus,
Palisada Nostalgia, Obrzeże 
Chodnikowe, Krawężnik

Pustak Szalunkowy
Beton Blok, Płyta Drogowa, 

132

130

133
134

135

136

Standard

Płyty Premium

Mała architektura

Ogrodzenie Lineage 50 126

116Ogrodzenie Premium
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Nawierzchnie Premium

Siła kontrastu

Forbet 
PREMIUM

MONOKOLOR

Naturalne otoczenie domu
Grupa produktów PREMIUM to: kostki bru-
kowe, płyty tarasowe oraz szeroka gama be-
tonowych elementów uzupełniających ma-
łej architektury, takich jak palisady, stopnie 
i ogrodzenia. Materiały Forbet PREMIUM to 

Gładkie, monochromatyczne powierzchnie to odpowiedź na potrze-
by osób szukających nowoczesnych i ponadczasowych rozwiązań. 
Kolorystyczne kontrasty pozwolą na wykreowanie ciekawych ukła-
dów nawierzchni, natomiast spokojny odcień betonu harmonizuje 
z naturą wtapiając się w otoczenie.

systemy produktowe o spójnej kolorystyce, 
strukturach i formach. Cała grupa produkto-
wa idealnie może wykreować przestrzeń wo-
kół Twojego domu, gdzie w otoczeniu natury 
odnajdziesz swoje miejsce na Ziemi.

Nowoczesna technologia

MULTISHOT

Śrutowane kostki brukowe i płyty ta-
rasowe cechują się dużą odpornością 
na ścieranie, są mrozoodporne oraz 
wytrzymałe na zmienne warunki at-
mosferyczne i siły zewnętrzne. Do-
datkowo nowopowstała antypoślizgo-
wa, chropowata i zarazem delikatna 
struktura MULTISHOT zdecydowanie 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
podczas użytkowania.

1

2

3

654

Multishot
1. Onyx beige

2. Granit beige 
3. Bianco crema

Monokolor
4. Nero

5. Platino
6. Bianco
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Nawierzchnie Premium

Natura w melanżach

MULTIKOLOR

O estetyce betonowych nawierzchni 
w dużym stopniu przesądza kolorysty-
ka. W procesie łączenia odpowiednio 
zabarwionych mieszanek betonowych 
powstaje cała paleta niepowtarzalnych 
melanży i przejść tonalnych. MULTIKO-

LOR to także doskonałe połączenie ja-
kości i funkcjonalności.

Ponadczasowe nawierzchnie

ANTICCO

Powierzchnie postarzane to nie tylko świetne dopełnienie zabytko-
wych założeń projektowych. To także intrygujące dopełnienie nowo-
czesnych czy klasycznych nawierzchni. Ciekawa struktura, szlachetna 
kolorystyka i uniwersalność kształtów pozwala zbudować wyjątkowy 
klimat otoczenia.

GIGANTE tobacco

Multikolor
1. Beige

Anticco
2. Mocca Orange

3. Tiramisu
4. Silver432

1
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Nawierzchnie TOPLine

Forbet 
TOPLine 

SYSTEM GIGANTE bianco crema

Forbet 
TOPLine 
Odkryj nowe wymiary struktury betonu.

Połączenie zalet betonu i estetyki płyt kamiennych.

Innowacyjne uszlachetnienie powierzchni.

Dekory 3D – wyjątkowe detale dla Twojego tarasu.

TOPLine to unikalne produkty, które łączą 
w sobie praktyczność betonu z elegancją 
płyt kamiennych. To idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy poszukują trwałego i odpornego 
materiału, jednocześnie pragnąc cieszyć się 

Nasze produkty wyróżniają się nowoczesnym 
uszlachetnieniem powierzchni, co pozwa-
la na kreację niezliczonych faktur, struktur 
i wzorów. Polerowany, groszkowany czy pło-
mieniowany beton nabiera nowego wymiaru, 

W segmencie TOPLine znajdziesz również 
pojedyncze dekory 3D, które nadadzą Twoje-
mu tarasowi indywidualny charakter. To do-
skonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną 
wyrazić swoją kreatywność poprzez detale. 
Dekory 3D dodają przestrzeni unikalnego 
uroku, tworząc wyjątkowy klimat wokół Two-
jego domu.

pięknem naturalnych struktur. Kostki i płyty 
tarasowe TOPLine nie tylko spełniają funkcje 
praktyczne, ale również dodają charakteru 
otaczającej przestrzeni.

stając się nie tylko trwałym, ale również este-
tycznym materiałem. Idealnym do aranżacji 
tarasów, ogrodów i wielkopowierzchniowych 
przestrzeni zewnętrznych.

Zaawansowana technologia obróbki betonu 
to klucz do stworzenia wyjątkowego otocze-
nia wokół Twojego domu. Dla tych, którzy 
szukają czegoś więcej niż tylko szarego be-
tonu, TOPLine to synonim wyjątkowości.

Zapraszamy do zapoznania się w naszym
katalogu z produktami z linii TOPLine.
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Nawierzchnie TOPLine

Co wyróżnia LUSTRIĘ spośród 
innych powierzchni polerowanych? 

Precyzja wymiaru i blask kamieni 
naturalnych.

LUSTRIA

KALIBRIA

W segmencie TOPLine prezentujemy 
wyjątkową powierzchnię polerowaną 
o nazwie LUSTRIA, stworzoną specjal-
nie z myślą o najbardziej wymagających 
klientach. To niezwykle precyzyjne dzieło 
z unikalnym efektem terazzo. LUSTRIA to 
prawdziwa perełka dla tych, którzy po-
szukują niebanalnych rozwiązań aranża- 
cyjnych ogrodu.

To przede wszystkim niezrównana precyzja 
wymiaru oraz urok kamieni naturalnych, 
które po przeszlifowaniu odkrywają swo-

je ponadczasowe piękno i stanowią in-
tegralną część tej unikalnej powierzchni. 
Wyspecjalizowany proces uszlachetniania 
lica betonowej powierzchni pozwala na 
przecięcie i wypolerowanie wierzchniej 
warstwy szlachetnego betonu, ujawniając 
nie tylko piękno kamienia naturalnego, 
ale również nadając produktowi charak-
terystyczny świetlisty wygląd. Każdy ele-
ment mieszanki betonu został starannie 
przygotowany, aby stworzyć harmonijną 
powierzchnię, podkreślając piękno ka-
mienia. Efekt terazzo w nawierzchni LU-
STRIA to nowoczesna interpretacja tra-
dycyjnej klasyki. Proces polerowania nie 
tylko uwydatnia strukturę kamienia, ale 
także intensyfikuje jego barwę, sprawia-
jąc, że powierzchnia staje się wyjątkowo 
wyrazista i piękna.

Kalibria
1. Onyx beige
2. Granit beige 
3. Bianco carrara
4. Bianco crema

Lustria
5. Onyx beige
6. Granit beige 
7. Bianco carrara
8. Bianco crema

8

4

7

3

6

2

5

1

Matowa powierzchnia pełna  
delikatność i elegancji.

Szlifowanie i płomieniowanie wodą   
- perfekcyjna harmonia procesów obróbki.

W segmencie TOPLine z dumą prezentujemy KALIBRIĘ 
- powierzchnię, która wyróżnia się niezwykłą elegancją 
i starannym wykonaniem. Uszlachetnienie powierzchni 
uzyskujemy przez szlifowanie i płomieniowanie wodą. 
Proces ten uwydatnia strukturę kamienia, ale także na-
daje  nawierzchni subtelny, satynowy wygląd.

KALIBRIA to esencja precyzyjnego uszlachetniania beto-
nu, kierowana do tych, którzy oczekują w betonowej na-
wierzchni subtelności i delikatności. KALIBRIA zachwyca 
nie tylko precyzją wymiaru, ale również satynową po-
wierzchnią. Ta subtelność sprawia, że powierzchnia jest 
przyjemna w dotyku, jednocześnie emanując elegancją 
i nowoczesnością. Matowa faktura doskonale komponu-
je się z różnymi stylami aranżacyjnymi, tworząc niepo-
wtarzalny klimat.
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Nawierzchnie TOPLine

Nowość w świecie betonowych struktur 3D.

Niezliczone ilości struktur i deseni.

Skomplikowane wzory, napisy i dekory 3D.

TEKSTURIA
TOPLine

Grupa produktowa TEKSTURIA rewolucjonizuje podej-
ście do obróbki betonu. Dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technologii obróbki kamienia, precyzyjne metody 
uszlachetniania nawierzchni pozwalają nam wkroczyć 
w świat skomplikowanych wzorów, napisów oraz po-
jedynczych dekoracji 3D. TEKSTURIA to więcej niż na-
wierzchnia – to sztuka w betonie.

Dzięki TEKSTURII TOPLine możliwe jest osiągnięcie nie-
zliczonych ilości struktur i deseni. Nasza technologia 
pozwala na kreatywność bez ograniczeń, umożliwiając 
dostosowanie nawierzchni do indywidualnych potrzeb 
i gustu klienta. Od geometrycznych form po organiczne 
wzory – TEKSTURIA to miejsce, gdzie każda wizja staje 
się rzeczywistością.

Nasza innowacyjna metoda uszlachetnienia po-
wierzchni pozwala na precyzyjne wycinanie i mode-
lowanie struktur w betonie. Precyzyjne cięcie nadaje 
nawierzchni głębię i trójwymiarowy efekt. W aranżacji 
ogrodu każdy detal ma znaczenie, dzięki personalizacji 
można stworzyć unikalne kompozycje w ogrodowej czy 
miejskiej przestrzeni. Z nami odkryj nowe możliwości 
i stwórz indywidulaną niezwykłą atmosferę wokół domu.

Struktura kamienia, antypoślizgowa powierzchnia.

MIKROGRANULIA
i GRANULIA

Mikrogranulia
1. Onyx beige
2. Granit beige 
3. Bianco carrara
4. Bianco crema

Granulia
5. Onyx beige
6. Granit beige 
7. Bianco carrara
8. Bianco crema

Teksturia
9. Bianco
10. Platino
11. Nero

765

4321

to wyraf inowana antypoślizgowa po-
wierzchnia, która w niebanalny sposób 
ukazuje klasyczną elegancję kamienia. 
Groszkowanie wierzchniej warstwy beto-
nu uwydatnia naturalne surowce, tworząc 
chropowatą strukturę o wyjątkowej subtel-
ności. Dzięki zróżnicowanemu natężeniu 
obróbki, uzyskujemy efekt kamienia pło-
mieniowanego, nadając przestrzeni wyjąt-
kowy charakter i trwałą estetykę.

to subtelne groszkowanie dzięki które-
mu uzyskujemy efekt kamienia  piasko-
wanego, dostosowując powierzchnię do 
indywidualnych oczekiwań i potrzeb in-
westora. Taki beton to nie tylko kwestia 
estetyki, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwa poruszania się po chodnikach 
czy ścieżkach. Struktura MIKROGRANULI 
i GRANULI sprawia, że nawet w deszczowe 
dni czy zimowe poranki można bezpiecz-
nie dotrzeć do celu.

Granulia Mikrogranulia

8

12 13

9
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Nawierzchnie TOPLine

LUSTRIA  
MIKROGRANULIA
GRANULIA

Jeden kolor 3 struktury

Moc tkwi w detalach. Połączenie kilku struktur w obrębie jednego 
koloru nadaje powierzchni intrygującego i eleganckiego wyrazu.

1. Lustria 
Bianco Crema
2. Mikrogranulia 
Bianco Crema
3. Granulia 
Bianco Crema

4. Lustria 
Granit beige 
5. Mikrogranulia 
Granit beige 
6. Granulia 
Granit beige 

654

321
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Kolory i strukturyKostki i płyty Premium

Monokolor

Mikrogranulia

Kalibria

Multishot

Multikolor

Anticco

Lustria

Granulia

bianco platino nero bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

beige silver tytan piryt

muszla tiramisu mocca orange tobacco

tobacco

beige silver

tiramisu

tytan

mocca orange

piryt
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Mała architektura Premium

Multikolor

Multishot 

Lustria 

Kalibria

bianco platino nero

beige

beige

beige

beige

silver

silver

silver

silver

tytan

tytan

tytan

tytan

piryt

piryt

piryt

pirytmuszla

muszla

muszla

muszla

tiramisu

tiramisu

tiramisu

tiramisu

mocca orange

mocca orange

mocca orange

mocca orange

tobacco

tobacco

tobacco

tobacco

Monokolor

Kolory i struktury
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Kolory i struktury

Mikrogranulia

Granulia

beige

beige

silver

silver

tytan

tytan

piryt

piryt

muszla

muszla

tiramisu

tiramisu

mocca orange

mocca orange

tobacco

tobacco

Mikrogranulia

Kalibria

Multishot

Lustria

Granulia

Mała architektura Premium

bianco crema bianco platino nero

bianco crema bianco platino nero

bianco crema bianco platino nero

bianco crema bianco platino nero

bianco crema bianco platino nero
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Lorem IpsumWET CAST

cementobianco platino nero

Monokolor

Mikrogranulia

Kalibria

Multishot

Lustria

Granulia

Kolory i struktury

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wagi towarów podane w katalogu 
zawierają wagę opakowania. Odstępstwa od podanych wymiarów dla 
rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie 
właściwej dla danego produktu.

Kolory, struktury w katalogu mają charakter orientacyjny i poglądowy. 
Ze względu na indywidualność i specyfikację materiałów drukowanych 
zalecamy przed ostateczną decyzją zakupową weryfikacją produktu 
w naturalnych warunkach na ekspozycji artykułów Forbet.

Mamy przyjemność zaoferować Państwu 
możliwość zamówienia specjalnych płyt 
wielkoformatowych wykonanych w techno-
logii form odlewanych. Nasza podstawowa 
oferta obejmuje standardowe formaty 120 x 
120 cm oraz 120 x 60 cm o grubości 8 cm. 

Jesteśmy również otwarci na realizację za-
mówień o niestandardowych wymiarach, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
realizacji projektu. Wszystkie szczegóły moż-
na omówić podczas konsultacji z naszym 
Biurem projektowym Forbet.

Jednym z naszych największych atutów jest 
szeroka gama struktur i faktur TOPLine. Ofe-
rujemy płyty w wersji polerowanej LUSTRIA, 
groszkowanej – GRANULIA I MIKROGRANU-
LIA, płomieniowanej wodą KALIBRIA. Dodat-

kowo, dostępne są również płyty z indywidu-
lanym deseniem TEKSTURIA. Dostępne są 
również surowe betonowe płyty bez specja-
listycznego uszlachetnienia.

Można zamówić u nas nie tylko płyty, ale 
również surowe betonowe elementy ma-
łej architektury, takie jak palisady, stopnie 
i ogrodzenia. Standardowe kolory obej-
mują rożne odcienie bieli, poprzez szaro-

ści, aż po czerń. Na specjalne zamówienie 
możemy zrealizować produkty w dowol-
nym kolorze, aby idealnie wpasować się 
w Państwa projekt.

Zapraszamy do kontaktu i skonsultowania swoich wymagań. Jesteśmy gotowi dostarczyć 
rozwiązania, które przekroczą Państwa oczekiwania.

Specjalistyczne płyty podestowe  
Wet Cast od Forbet.

Różnorodność struktur i faktur TOPLine.

Elastyczność i personalizacja.

Biuro Projektów Forbet
projekty@ forbet.pl

bianco crema granit beige onyx beige

bianco crema granit beige onyx beige

bianco crema granit beige onyx beige

bianco crema granit beige onyx beige

bianco crema granit beige onyx beige
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Biuro projektowe

Zaprojektuj  
swój styl życia
Biuro projektowe to grupa architektów kra-
jobrazu specjalizujących się w dziedzinie 
materiałów betonowych. Nieustannie mo-
nitoruje trendy estetyczne i technologiczne 
w branży, doskonale zna produkty FORBET 
oraz możliwości ich użycia. Dzięki temu 
szybko i sprawnie przeprowadzi Cię przez 
meandry zastosowań, wykończeń czy np. 

nazewnictwa materiałów. Kreatywny team 
zaprojektuje przemyślany, dobrze skomu-
nikowany i dopasowany do Twojego stylu 
życia układ nawierzchni. Będzie on stanowił 
osnowę dla wnętrz ogrodowych, elementów 
małej architektury oraz przestrzeni dedyko- 
wanych roślinności.

To tyko 3 kroki do zmiany stylu życia!

Rozpoczniemy spotkaniem na placu budo-
wy. Omówimy Twoje potrzeby i oczekiwa-
nia. Burza mózgów oraz świeże spojrzenie 
dadzą efekt synergii, który przełoży się na 
szybszy rezultat dalszych działań - opraco-
wanie rysunku koncepcyjnego. Podstawę 
spotkania stanowi oczywiście pomiar dział-
ki i elementów znajdujących się na niej. 

Najważniejszy element całej zmiany. Na 
tym etapie wszystkie Twoje potrzeby zo-
staną odwzorowane w rzucie 2D prezen-
tującym przyszły układ funkcjonalno-prze-
strzenny inwestycji. Wyznaczy on strefy 
wejścia, podjazdu, tarasu, powierzchni 
rekreacyjnych czy wnętrz ogrodowych. 
Będzie również dodatkowym narzędziem 
dla firm brukarskich. W oparciu o rzut 2D 
powstanie dokumentacja techniczna, ze-
stawienie materiałów oraz harmonogram 
prac ziemnych.

Szczególnie przydatna przy rozbudowa-
nych aranżacjach, w których pojawiają 
się elementy pionowe oraz niezbędne są 
szczegółowe rozwiązania dla stref ogro-
dowych. Pozwala czytelnie i bardzo obra-
zowo przedstawić rozwiązania małej ar-
chitektury, tj. wgłębniki, paleniska, grille, 
rabaty czy stopnie terenowe. Przy ustala-
niu harmonogramu realizacji inwestycji 
pamiętaj, że ten wariant prezentacji kon-
cepcji wymaga zdecydowanie więcej cza-
su niż wcześniejsze procesy projektowe.

W  trosce o  najwyższą jakość 
i spektakularny efekt końcowy, 
projektanci rekomendują produk-
ty PREMIUM oraz TOPLine. Są to 
materiały o ponadczasowym de-
signnie, a co ważniejsze, doskona-
łych cechach trwałości i ścieralno-
ści powierzchni. Materiały z tych 
grup wyróżnia spójność wzorni-
cza i kolorystyczna, dzięki czemu 
projektant może łączyć różne 
kolekcje materiałów w obrębie 
jednej koncepcji. Wart uwagi jest 
fakt, że nasi eksperci na bieżąco 
sprawdzają dostępność materia-
łów, aby uniknąć rozczarowań na 
etapie zamówienia.

1. Inwentaryzacja

2. Rysunek koncepcji 2D

3. Wizualizacja 3D

Jakie produkty  
zostaną 
uwzględnione  
w projekcie?
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Strefa Architekta

Funkcja,
forma,
wzornictwo

Wielkoformatowe płyty betonowe to zapo-
wiedź nowej grupy produktów w segmen-
cie linii FORBET TOPLine. Powstała ona 
w odpowiedzi na oczekiwania architektów 
krajobrazu i projektantów nawierzchni, któ-
rzy nie boją się wyzwań oraz zdecydowa-
nych rozwiązań w przestrzeni. Nasi eksper-
ci pomogą Wam zrealizować Wasze idee 
i odważne pomysły.

Wspólnie z grupą R&D oraz Działem Projek-
towym pomożemy Wam uzyskać pożądany 
materiał i zamierzony efekt końcowy inwe-
stycji. Nowoczesny park maszynowy oraz 
unikalne technologie umożliwią realizację 
niezliczonych ilości struktur powierzchni 
betonowych. Dzięki użyciu naturalnych su-
rowców kamiennych możemy uzyskać szla-
chetne lico płyty odzwierciedlające fakturę 
granitu groszkowanego, płomieniowanego 
lub coraz popularniejszego ostatnio lastrico.

Nasze produkty są idealnym tłem dla krajo-
brazu, harmonijnie wpisując się w projekty 
zagospodarowania przestrzeni miejskich, 

publicznych i prywatnych. W sposób twór-
czy i nieszablonowy realizujemy projekty 
własne, jak i projektantów zewnętrznych, dla-
tego na życzenie inwestora czy projektanta, 
możemy przygotować materiał w technice 
Wet Cast o wymiarze, który odpowiada ich 
założeniom projektowym.

Śledzimy najnowsze trendy 
w budownictwie. Wiemy, jak
ważne jest indywidualne  
podejście do każdego z projektów.

Razem zmieniamy 
otoczenie  
i spełniamy 
marzenia naszych 
klientów!

Napisz do nas:
projekty@forbet.pl
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Kostki 
PREMIUM
Wytrzymałość prosto z natury

Naturalne surowce, ultranowoczesna technologia oraz 
rozliczne możliwości obróbcze pozwalają nam kreować 
materiały nawierzchniowe o wysokiej wytrzymałości 
i unikalnej estetyce. Sprawdź, który z naszych produk-
tów zmieni Twoje otoczenie i podniesie komfort życia 
Tobie i Twoim bliskim.

Kubo | Kubo Rus琀椀k | Lineage | Via linea 
Zeno | Listello | Kvadra | Partenon 
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Grubość

Monoforma
Kolekcja jednowymiarowa

Multiforma
Kolekcja wielowymiarowa

Zastosowanie: ciągi piesze
samochody osobowe

Zastosowanie: samochody
ciężarowe do 7,5 t

Zastosowanie: samochody
ciężarowe powyżej 7,5 t

Produkty bez fazy

Produkty z fazą

Produkty z mikrofazą

Powierzchnia uszlachetniona,
obróbka kamienna: LUSTRIA, 
GRANULIA, MICROGRANULIA, 
TEKSTURIA

Powierzchnia nieregularna,
strukturalna

Powierzchnia
z ochroną hydrofobową

Legenda

Wykwit to naturalny osad wapienny, poja-
wiający się na betonowej powierzchni pod 
postacią jasnego nalotu. Powstaje w wyni-
ku prostej reakcji chemicznej wiązania ce-
mentu. Jest to zjawisko naturalne i nie ma 
wpływu na parametry betonowego mate-
riału. Wykwity można usunąć poprzez na-
turalną eksplantację na wolnym powietrzu, 
kiedy materiał jest poddawany czynnikom 
atmosferycznym (opady deszczu, nasłonecz-
nienie). Istnieje tez metoda chemiczna usu-
wania nalotu, czyli traktowanie powierzch-

Ze względu na wielkość fazowania krawędzi, kostki dzielimy na 3 grupy:

• Standardowa faza powyżej 3 mm: jest to tradycyjne rozwiązanie, które w znacznym stopniu 
ogranicza czy wręcz eliminuje powstawanie uszkodzeń i odprysków na krawędziach kostek,

• Mikrofaza 1-2 mm: Jest to rozwiązanie mające na celu ochronę krawędzi kostek przed odpry-
skami jednocześnie przybliżając kostki w charakterze użytkowania do kostek bezfazowych 
(wygodne poruszanie się po nawierzchni)

• Kostki bezfazowe: dzięki braku fazy uzyskujemy bardzo jednorodną powierzchnię za-
budowy- bardzo duży komfort poruszania się po takiej nawierzchni. Niestety kostki te 
są narażone na uszkodzenia krawędzi: należy zachować szczególną ostrożność podczas 
zabudowy i zagęszczania.

Betonowe kostki brukowe i  tarasowe płyty 
betonowe są produkowane z surowców na-
turalnych, których barwa podlega niewielkim 
zmianom wraz z eksploatacją złóż.

Proces produkcji wyrobów wibroprasowa-
nych (produkcja betonu, formowanie, dojrze-
wanie i składowanie wyrobu gotowego) jest 
rozłożony w czasie, a więc przebiega w czasie 
zmiennych warunków atmosferycznych, jak 
wilgotność powietrza i jego temperatura.

Specyfika technologii produkcji wraz z uży-
waniem naturalnych surowców do produk-
cji, mogą mieć wpływ na nieznaczne różnice 
odcienia wyrobu finalnego. Różnice te, jeśli 
będą występowały, będą miały mniejsze na-
silenie dla wyrobów z tej samej partii pro-

ni kostki niskoprocentowymi roztworami 
kwasów nieorganicznych i organicznych. Tą 
metodę należy skonsultować bezpośred-
nio z producentami tego typu środków. pu-
blicznych i prywatnych. W sposób twórczy 
i nieszablonowy realizujemy projekty wła-
sne, jak i projektantów zewnętrznych, dla-
tego na życzenie inwestora czy projektanta, 
możemy przygotować materiał w technice 
wet-cast o wymiarze, który odpowiada ich 
założeniom projektowym.

dukcyjnej. Informację tą można znaleźć na 
etykiecie produktowej, dołączonej do każdej 
palety z produktem.

Niewielkie wahania odcienia wyrobów beto-
nowych nie mają żadnego wpływu na wła-
sności techniczne, nie są ich wadą i jako takie 
nie mogą być podstawą reklamacji.

W celu minimalizacji wrażenia różnic tonu 
ułożonych nawierzchni, zaleca się układanie 
kostek jednocześnie z trzech do pięciu palet, 
pobierając kostki z różnych palet w pionie 
(nie warstwami). Jest to ogólnie stosowana 
metoda, która ma szczególnie duże znacze-
nie przy układaniu produktów z grupy Multi-
kolor: pozwala na uniknięcie zjawiska wielko-
powierzchniowych różnic odcieni.

Wykwity

Faza

Zasada układania z 3 palet 

Baza wiedzy
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Stwórz wyjątkową przestrzeń z naszymi 
kostkami brukowymi o różnych formatach 
i kolorach. Zagraj kontrastami bieli, czerni 

i szarości, by dodać swojemu ogrodowi nie-
powtarzalnego charakteru.

Gra kolorów i form  
– MONOKOLOR  
i MULTISHOT  
w Twoim ogrodzie!

Estetyka i wyrazistość: Wyraźne gra-
nice i podziały. Przestrzeń staje się bar-
dziej dynamiczna i przyciąga wzrok.

Różnorodność i unikalność:  Każdy 
ogród zyskuje indywidualnego charak-
teru i oryginalności.

Funkcjonalność i praktyczność: Wyty-
czenie stref funkcjonalnych, wydziele-
nie rabat i kwietników.

Ogród pełen kontrastów – harmonijne 
połączenie bieli, czerni i szarości!

32 33



Kostki Premium

Kubo
Połączenie pragmatyzmu z walorami dekora-
cyjnymi. Niewielki rozmiar 10 x 10 x 8 cm po-
zwala na ciekawe kompozycje z różnorodny-
mi aranżacjami. Dzięki mikrofazie prezentuje 
się elegancko i nowocześnie, jednocześnie 
zachowując rustykalny charakter. Często wy-
korzystywana jako ozdobna kostka brukowa, 
Kubo doskonale uzupełnia płyty w systemie 
GIGANTE, tworzy obrzeża dla rabat roślinnych 
oraz dodaje koloru podjazdom i ścieżkom. Jej 
uniwersalność sprawia, że świetnie współgra 
zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi 
formami architektonicznymi.

Mono
kolor
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KUBO beige

Multi
kolor

Kolekcja

8 7,92 0,99 8 1450

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

Nowość

* ilość sztuk na warstwie

piryt

tobacco

mocca orange

tytan

silver

beige

nero

tiramisu

bianco

platino

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

Wymiary

99 szt.*
10 x 10 cm

Monokolor
Multokolor
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Kostki Premium

Kubo
Rustik
Ryflowana powierzchnia, oprócz walorów de-
koracyjnych, zapewnia bezpieczeństwo użytko-
wania. Kubo Rustik świetnie uzupełnia system 
GIGANTE jako obrzeża rabat czy wstawki kolo-
rystyczne, np. w ścieżkach. Kompaktowy roz-
miar 10 x 10 x 8 nadaje się do przełamywania 
aranżacji różnymi wzorami i układami. Posta-
rzany wariant Anticco  pięknie zdobi zarówno 
nowoczesne podjazdy, jak i ogrody rustykalne, 
sielskie czy boho. 
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KUBO RUSTIK beige

Nowość

Multi
kolor

Kolekcja

8 7,92 0,99 8 1450

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Anticco

Wymiary

99 szt.*
10 x 10 cm

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

Anticco
Multikolor

pirytpiryt

tobaccotobacco

mocca orangemocca orange

tytantytan

silversilver

beigebeige

tiramisutiramisu

3736
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Kostki Premium

Nowoczesna multiforma sześciu prostokątnych 
kostek Premium z mikrofazą idealnie spraw-
dzi się na miejskich placach, skwerach oraz na 
prywatnych podjazdach, ścieżkach i tarasach. 
Kolekcja dostępna w wielu kolorach, struktu-
rach i fakturach takich jak Lineage TOPLline, 
MULTISHOT, MONOKOLOR i MULTIKOLOR. Re-
alizacja nawierzchni z kostek Lineage umożli-
wia wykreowanie przestrzeni o delikatnych 
lecz wyrazistych liniach podziału dzięki cze-
mu aranżacja uzyskuje piękny geometrycz-
ny rysunek. Całość zagospodarowania tere-
nu staje się czystą formą, idealnym tłem dla 
otaczającego krajobrazu.

Mono
kolor

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17

Lineage

Kolekcja

Wymiary

Parametry

Monokolor
Multishot
Multikolor

* ilość sztuk na warstwie

2 szt.*

30,1 x 17,2 cm

2 szt.*

40,9 x 17,2 cm

2 szt.*

51,6 x 17,2 cm

4 szt.*

30,1 x 12,9 cm

4 szt.*

40,9 x 12,9 cm

4 szt.*

51,6 x 12,9 cm

8 8,43 1,054 8 1540

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

LINEAGE  
granit beige | multishot

bianco

platino

nero

bianco crema

granit beige

onyx beige

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety
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Kostki Premium Multi
kolor

piryt

tobacco

mocca orange

tytan

silver

muszla

beige

tiramisu

Lineage

LINEAGE tiramisu
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Via
Linea

Kostki Premium

Linearna prostota układu. Idealne 6 cm roz-
wiązanie na ścieżki i podjazdy. Via Linea to trzy 
harmonijne prostokątne formaty z mikrofazą 
wpisane w 90 cm moduł. Kolekcja doskonale 
łączy się w układach z systemem GIGANTE. Na-
wierzchnie z Via Linea to łatwe w realizacji pro-
porcjonalne liniowe układy kostek brukowych 
PREMIUM, dostępne w grupach produktowych 
MULTIKOLOR i MONOKOLOR.

Mono
kolor

VIA LINEA mocca orange
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Kolekcja

Monokolor
Multikolor 6 10,80 1,08 10 1490

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

8 szt.*

22,5 x 15 cm

8 szt.*

37,5 x 15 cm

8 szt.*

30 x 15 cm

Wymiary

Układ

* ilość sztuk na warstwie

bianco

platino

nero

powierzchnia jednej warstwy z palety
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Kostki Premium

Via Linea

tobacco

mocca orange

VIA LINEA tobacco

Multi
kolor

silver

tiramisu

beige

tytan

pirytmuszla

44 45



Zeno

Kostki Premium

Kolekcja Zeno składa się z pięciu średniej wiel-
kości prostokątnych kostek. Nawierzchnie wy-
konuje się w układzie mijanym. Przy trzech 
szerokościach kostek daje to ciekawe kom-
pozycje złożone z dyskretnych pasów o różnej 
szerokości. Szeroka paleta kolorów pozwala na 
udane połączenie z niemal każdym budynkiem, 
niezależnie od jego kolorystyki czy architekto-
nicznego stylu. Zeno jest doskonałym rozwią-
zaniem do układania tarasów, ogrodowych 
ścieżek, otoczenia basenów, a także traktów 
pieszych i placów.

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

6 12 1,20 10 1650

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

5 szt.* 10 szt.*

4 szt.* 4 szt.* 3 szt.*

23,8 x 11,8 23,8 x 15,8

29,8 x 15,8 29,8 x 19,8 39,7 x 19,8

Mono
kolor

bianco

platino

nero

bianco carrara

bianco crema

granit beige

onyx beige

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

ZENO tytan

U
k

ła
d

 Z
E

N
O

 o
n

yx
 b

e
ig

e

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17
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tobacco

mocca orange

Multi
kolor

silver

tiramisu

beige

tytan

pirytmuszla

Kostki Premium

Zeno

ZENO tytan
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Listello

Kostki Premium

Unikatowa propozycja na rynku. Uwagę zwra-
ca zwłaszcza ciekawy, smukły kształt kost-
ki Listello. Szlachetna struktura oraz szeroka 
gama kolorów to dodatkowe zalety tej kostki. 
Z Listello efektownie zaaranżujesz przestrzeń 
ogrodu, nawierzchnię podjazdu lub wejścia do 
domu. Kostkę można układać sposobem mi-
janym oraz typu jodła. Ten ostatni nawiązuje 
do staromiejskich bruków.

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

LISTELLO tiramisu
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Kolekcja

Multikolor
Anticco 6 8,38 0,838 10 1160

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

76 szt.*
21 x 5,25 cm

mocca orangemocca orange

tiramisutiramisu

silversilver

pirytpiryt

Multi
kolor

Anticco

5150



Monokolor
Multishot
Anticco

6 10,42 1,042 10 1440

Kvadra

Kostki Premium

Średniej wielkości bezfazowa kostka o regular-
nym kształcie i pofalowanej powierzchni. Forma 
ta doskonale współgra z szeroką paletą melan-
ży kolorystycznych, powodujących, że Kvadra 
mocno przypomina naturalnie łupany kamień. 
Kostka świetnie komponuje się zarówno z tra-
dycyjnymi, jak też nowoczesnymi formami ar-
chitektonicznymi. Zależnie od potrzeb, kostkę 
układać można w sposób mijany lub karo.

Kolekcja
Grubość

[cm]
m2/Paleta m2/Warstwa

Liczba
Warstw

Waga 
Palety [kg]

Parametry Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

KVADRA  
multishot | bianco crema
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Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

42 szt.*
15,75 x 15,75 cm

Multi
shot*

bianco crema

granit beige

onyx beige

mocca orangemocca orange

tiramisutiramisu

silversilver

pirytpiryt

Anticco
Multi
kolor

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17
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Partenon

Kostki Premium

Kostka brukowa o powierzchni pofalowanej, 
imitującej naturalny łupany kamień. Bezfazo-
wa kostka doskonale komponuje się z zabytko-
wym, jak i nowoczesnym otoczeniem. Subtel-
ne pofalowania, łagodnie załamujące światło 
słoneczne, tworzą kolorystyczne impresje na 
powierzchni bruku. Siedem kostek o zróżni-
cowanych wymiarach pozwala stworzyć wiele 
ciekawych kompozycji. Bogata paleta kolorów 
powoduje, że można dobrać kostkę zbieżną 
kolorystycznie z pozostałymi elementami ar-
chitektury lub stanowiącą dla nich ciekawą 
kolorystyczną przeciwwagę.

Kolekcja

Monokolor
Multikolor

6 10,80 1,08 10 1490

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

7 szt.* 7 szt.* 7 szt.* 7 szt.*

7 szt.* 7 szt.* 7 szt.*

10,5 x 14 cm 12,25 x 14 cm

21 x 14 cm19,25 x 14 cm17,5 x 14 cm

15,75 x 14 cm14 x 14 cm

Mono
kolor

Multi
kolor

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

PARTENON muszla
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platino

nero

piryt

mocca orange

tytan

muszla

tiramisu
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Płyty TOPLine  
i Premium
Płyty tarasowe FORBET nadają nowy wymiar przestrzeni ogrodowej. 
Przyciągają wzrok charakterystycznymi delikatnymi melanżami i kon-
trastowymi MONOkolorami. Struktura powierzchni TOPLine, bliska na-
tury, uszlachetni nawet najmniejszą zabudowaną przestrzeń. Przemy-
ślany design wielkoformatowych płyt sprawia, że nasze produkty łączą 
się zarówno w systemach kolorystycznych jak i wymiarowych. Wielkie 
formaty doskonale komponują się zarówno z minimalistycznym desi-
gnem, jak i klasycznymi aranżacjami. Płyty tarasowe doskonale wpisu-
ją się w najnowsze trendy architektoniczne. Nadają każdemu miejscu 
w ogrodzie i przestrzeni publicznej wyjątkowy charakter.

Wet Cast | Gigante Molto | Gigante Grande | Gigante
Gigante Parva | Lineage XL | Old Wood | Nelio Mini

Wielki format – nowoczesność i elegancja
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Grubość

Monoforma
Kolekcja jednowymiarowa

Multiforma
Kolekcja wielowymiarowa

Zastosowanie: ciągi piesze
samochody osobowe

Zastosowanie: samochody
ciężarowe do 7,5 t

Zastosowanie: samochody
ciężarowe powyżej 7,5 t

Zbrojenie

Produkty bez fazy

Produkty z fazą

Produkty z mikrofazą

Powierzchnia uszlachetniona,
obróbka kamienna: LUSTRIA, 
GRANULIA, MICROGRANULIA, 
TEKSTURIA

płyta jednowarstwowa 
(barwiona w masie)

Powierzchnia nieregularna,
strukturalna

Powierzchnia
z ochroną hydrofobową

Legenda

Nawierzchnie wykonane z wibroprasowa-
nych elementów betonowych są z natu-
ry bardzo trwałe, jednak nie są całkowicie 
„bezobsługowe”.

Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt 
betonowych polega na regularnym zamia-
taniu, okresowemu myciu wodą oraz usu-
waniu zanieczyszczeń organicznych, mogą-
cych pozostawić trwałe zabrudzenia (gnijące 
liście, skoszona trawa, ziemia ogrodnicza, torf 
itp.). Do mycia nawierzchni betonowych 
najlepiej używać urządzenia wysokociśnie-
niowe ze szczotką obrotową, wyposażoną 
w wirujące dysze.

Po myciu wodą może dojść do częściowego 
wypłukania materiału z fug pomiędzy kost-
kami- w takim przypadku należy uzupełnić 
szczeliny suchym piaskiem płukanym, jak to 
miało miejsce podczas pierwszego fugowani 
przestrzeni między kostkami czy płytami.

Niekiedy na powierzchni kostek czy płyt 
betonowych może pojawić się biały nalot- 
wykwit wapienny, który jest efektem natu-
ralnych reakcji chemicznych zachodzących 
podczas dojrzewania betonu. Wykwity znik-
ną z powierzchni betonowych samoistnie 
w czasie ich normalnej eksploatacji oraz pod 
wpływem opadów deszczu, jednak  może to 
okazać się procesem długotrwałym. Jeśli 
chcemy przyspieszyć usunięcie wykwitów, 
możemy użyć ogólnodostępnych środków 
dedykowanych do tego celu. Pamiętać jed-
nak należy o wykonaniu próby w miejscu 
mało widocznym i ścisłym stosowaniu się 
do instrukcji producenta, ponieważ w więk-
szości przypadków środki do usuwania wy-
kwitów wchodzą w reakcję powierzchniową 
z czyszczonymi elementami betonowymi. 
Należy zachować szczególną ostrożność, aby 
nie zniszczyć powierzchni kostki.

Podczas standardowego użytkowania na-
wierzchni może dojść do jej zanieczyszczenia 
różnymi rodzajami cieczy oleistych: płyn ha-
mulcowy, olej silnikowy, smary, czy chociażby 

olej przy okazji organizacji grilla. Tego typu 
zanieczyszczeń nie należy usuwać urządze-
niami wysokociśnieniowymi, gdyż mogą one 
spowodować powiększenie zabrudzonego 
fragmentu kostki. Tłuste zabrudzenia usuwa-
my miejscowo, wywabiając je z porów beto-
nu przy użyciu odplamiaczy olejowych. Przed 
zastosowaniem danego odplamiacza, należy 
przeprowadzić próbę w mało eksponowa-
nym miejscu sprawdzając, czy nie powoduje 
on zmian w strukturze czy kolorze betonu.

Utrzymanie nawierzchni betonowych 
w okresie zimowym nie powinno nastręczać 
szczególnych trudności, pod warunkiem że 
zachowamy systematyczność w usuwaniu 
śniegu, nie doprowadzając do jego zlodowa-
cenia. Do usuwania śniegu czy lodu nie po-
winniśmy używać ostrych, metalowych na-
rzędzi, gdyż można w ten sposób uszkodzić 
kostkę. Lepsze są łopaty z tworzywa sztucz-
nego, wzmocnionego ewentualnie alumi-
nium. Odradzamy stosowanie do odladzania 
soli czy innych środków (np.: chlorek magne-
zu). Środki te mogą wpływać destrukcyjnie 
na warstwę licową elementów betonowych 
oraz powodować przebarwienia. Zdecydowa-
nie lepszym sposobem jest posypanie śliskiej 
nawierzchni czystym piaskiem.

Zasady użytkowania i konserwacji  
płyt betonowych

Baza wiedzy
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Wybierz płyty tarasowe idealnie pasujące do Twojego projektu, 
wykonane w technologii Wet Cast lub wibroprasy. Obie technologie 
mają swoje unikalne zalety. Twój taras, Twój styl.

Technologia wibroprasowania przy użyciu 
betonu o półsuchej wilgotności, jest jednym 
z najczęściej stosowanych  procesów w pro-
dukcji nawierzchni betonowych. Metoda ta 
polega na użyciu specjalnych pras wibracyj-
nych, które jednocześnie zagęszczają i for-
mują beton w indywidualnie zaprojekto-
wanych formach stalowych. Pozwala to na 
uzyskanie trwałych i estetycznych wyrobów 
jedno i dwuwarstwowych. Dzięki wysokiej 
precyzji wykonania form stalowych możliwe 
jest uzyskanie jednolitych kształtów, grubo-
ści i rozmiarów płyt. Sezonowanie płyt trwa 
10 - 14 dni w zależności od ich przeznacze-
nia. Po tym czasie płyt mogą być sprzeda-
ne lub poddane dodatkowej obróbce, takiej 
jak: szlifowanie, groszkowanie, śrutowanie czy 
kalibracja. Dodatkowe procesy technologicz-
ne są realizowane na specjalne zamówienie 
i podnoszą wartość estetyczną materiałów. 
Technolodzy innowacyjnymi metodami wy-
dobywają ich kamienną unikatowość i szla-
chetny wygląd.

Technologia Wet Cast używa mieszanki be-
tonowej o konsystencji płynnej lub półpłyn-
nej. Jest ona bardziej mokra, co pozwala na 
lepsze wypełnienie form i uzyskanie bardziej 

szczegółowych wzorów powierzchni. Poliu-
retanowe, drewniane czy stalowe formy uży-
wane w tej w metodzie odlewniczej umoż-
liwiają tworzenie indywidualnych kształtów 
i struktur, co jest jednym z głównych atutów 
tych płyt. Po napełnieniu form wysokiej ja-
kości naturalnymi surowcami, stosuje się wi-
browanie, aby usunąć pęcherzyki powietrza 
z mieszanki. To zapewnia jednolitą strukturę 
betonu i zwiększa jego wytrzymałość. Cechą 
charakterystyczną dla powierzchni tych płyt 
są drobne pory, które w zależności od spo-
sobu dalszej obróbki są wydobywane lub 
niwelowane. Materiały Wet Cast są zbrojone 
co podnosi ich wytrzymałość. Mają też jedno-
warstwowy przekrój, co pozwala na szlifowa-
nie bocznych ścian i uzyskanie jednorodnej 
faktury całego elementu. Czas utwardzania 
w formie zależy od rodzaju betonu i warun-
ków atmosferycznych, ale zazwyczaj trwa 
minimum 24 godziny. Podobnie jak płyty 
wibroprasowane po sezonowaniu materiały 
Wet Cast mogą być sprzedane lub poddane 
dodatkowemu uszlachetnianiu. W procesie 
obróbki na specjalne zamówienie możli-
we jest wykonanie fazowania krawędzi płyt 
pod różnym kątem. 

Nowoczesna technologia

Wybór technologii 
zależy od specyficznych 
potrzeb projektu:

Wet Cast: Lepsza do nieszablonowych 
projektów, gdzie estetyka i różnorod-
ność wzorów są najważniejsze, ale 
kosztem dłuższego czasu produkcji 
i większych nakładów finansowych.

Wibroprasowanie: Idealna do projek-
tów wymagających wysokiej powta-
rzalności form i kolorów, z naciskiem 
na szybki czas produkcji i niższe koszty 
jednostkowe materiału. 

FORBET –  Moc betonu  
dla Twojego tarasu

Naturalne piękno betonu
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Płyty Tarasowe Melanż, który inspiruje. 
System Gigante, który 
zachwyca.

Nasze płyty betonowe o unikalnym 
układzie barw, dopasują się w każdą 
przestrzeń.
Dzięki zaawansowanej technologii 
stworzyliśmy produkty z systemu 
Gigante, który nie tylko zachwycają 
różnorodnym formatem, ale różnym 
układem melanży.

Dlaczego warto wybrać melanże z gru-
py MULTIKOLOR?

Unikalne wzornictwo: Każda płyta jest 
niepowtarzalna.
Wysoka trwałość: Beton najwyższej 
jakości zapewnia długowieczność.
Łatwość utrzymania w czystości: Pięk-
ne i praktyczne rozwiązanie na lata.

System Gigante

** produkty 2-warstwowe, stopnice i bloki są w jednym kolorze.

* produkty 2-warstwowe, bloki płyty mają odstępniki.

Mała Architektura Stopnie

1 szt.*120 x 90 cm 90 x 90 cm 90 x 60 cm 60 x 30 cm

120 x 45 x 8 cm 100 x 35 x 15 cm120 x 35 x 15 cm

120 x 45 x 8 cm 100 x 30 x 8 cm 50 x 25 x 8 cm

Gigante Molto*

Stopień Lungo

Palisada Lungo

Gigante Grande*

Stopień Gigante 120**

Palisada Grande

Gigante*

Stopień Gigante 100**

Palisada Lineage

Gigante Parva*
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Płyty Premium

Wet 
Cast

Kolekcja
Wymiary

[cm]
m2/Paleta m2/Warstwa

Liczba
Warstw

Waga 
Palety [kg]

Wielkoformatowe płyty wykonane w technologii 
form odlewanych. Oferta obejmuje standardowe for-
maty 120 x 120 cm oraz 120 x 60 cm o grubości 8 cm. 
Możliwa jest realizacja zamówień o niestandardo-
wych wymiarach, dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb projektu. Dostępne są również surowe beto-
nowe płyty bez specjalistycznego uszlachetnienia.

Elastyczność i personalizacja.

Na specjalne zamówienie dostępne są nie tylko pły-
ty, ale również surowe betonowe elementy małej ar-
chitektury, takie jak palisady, stopnie i ogrodzenia. 
Standardowe kolory obejmują rożne odcienie bieli, 
poprzez szarości, aż po czerń.

WET CAST lustria | bianco crema
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Monokolor
Multishot

6
8

1
1

6
8

1650
1100

1 szt.* 1 szt.*120 x 60 cm 120 x 120 cm * ilość sztuk na warstwie

Parametry

Wymiary

120 x 120
120 x 60

Mono
kolor

bianco

platino

nero

cemento

bianco crema

granit beige

onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17
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Płyty Premium

Wet Cast

WET CAST cemento
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Płyty Premium

Gigante  
Molto

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

8 8,64 1.08 8 1580

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Mono
kolor

platino

nero

bianco bianco crema

granit beige

onyx beige

Wielkoformatowe płyty 120 x 90 cm o grubo-
ści 8 cm stworzą elegancką powierzchnię ta-
rasu, dziedzińca, placu miejskiego czy beto-
nowej plaży przy basenie. Świetnie sprawdzą 
się  również jako ścieżka oraz luźne przejście 
w trawniku. Mikrofaza dodaje im trwałości. 
Gigante Molto są integralną częścią syste-
mu GIGANTE. Można je stosować pojedynczo 
lub w połączeniu z innymi płytami, tworząc 
fascynujące mozaiki.

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

GIGANTE MOLTO bianco crema
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1 szt.*120 x 90 cm

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

Parametry

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17

**

**  dostępna również plyta  1-warstwowa (barwiona w masie)
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Płyty Premium

Gigante Molto
Multi
kolor

GIGANTE MOLTO tiramisu

piryt

tytan

silver

beige

tiramisu
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Płyty Premium

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

8 6,48 0,81 8 1190

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

1 szt.*90 x 90 cm

Gigante  
Grande**

Wielkoformatowy minimalizm. Betonowe kwadra-
towe 8 cm płyty tarasowe z systemu GIGANTE to 
rozwiązanie dla wymagających. Niezwykła funkcjo-
nalność i trwałość na lata. Stosując gładkie 90 cm 
płyty Gigante Grande uzyskujemy niemal bezspoino-
we powierzchnie pasujące do każdego charakteru 
tarasu, które optycznie powiększą jego powierzch-
nię. Wielki format płyt Gigante Grande sprawdzi się 
również na placach i skwerach inwestycji miejskich. 
Pasaże i patia z płyt Gigante Grande, harmonijnie 
uzupełnione zielenią, to miejsce wytchnienia i od-
poczynku od zabieganej codzienności.

Parametry

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

Mono
kolor

platino

nero

bianco

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

GIGANTE GRANDE bianco
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bianco carrara

bianco crema

granit beige

onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17

**  dostępna również plyta  1-warstwowa (barwiona w masie)
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PłytyPremium

Gigante Grande
Multi
kolor

GIGANTE GRANDE piryt

piryt

tytan

silver

beige

tiramisu
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Płyty Premium

Gigante
Płyta 90 x 60 to prostokątne uzupełnienie sys-
temu GIGANTE. Jak wszystkie materiały z tej 
rodziny płyt, posiada mikrofazę i drobne od-
stępniki umożliwiające realizację minimalnych 
fug. Kolekcja dostępna w wielu kolorach, struk-
turach i fakturach, takich jak Gigante TOPLine, 
MULTISHOT, MONOKOLOR i MULTIKOLOR. 
Płyta tarasowa Gigante doskonale sprawdzi 
się na tarasach, podestach oraz ciągach pie-
szych. Jej kształt harmonijnie komponuje się 
jako ścieżka luźno ułożona w trawie czy kamie-
niach ozdobnych. Przy dobrze zaprojektowa-
nej podbudowie sprawdzi się na podjazdyach 
posesji prywatnych.

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

8 8,64 1,08 8 1580

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

2 szt.*

90 x 60 cm

Wymiary

Mono
kolor

platino

nero

bianco

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

GIGANTE tytan
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bianco carrara

bianco crema

granit beige

onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17
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Płyty Premium

Gigante
Multi
kolor

GIGANTE tiramisu

piryt

tytan

silver

beige

tiramisu
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Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

8 8,64 1,08 8 1580

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

6 szt.*

60 x 30 cm

Wymiary

Gigante  
Parva

Płyty Premium

Prostokątna płyta Gigante Parva o wymiarach 
60 x 30 nada każdej nawierzchni wyjątkowe-
go uroku. Naturalne melanże MULTIKOLOR 
w układzie poprzecznym nadają płycie unika-
towego charakteru. Realizacje tarasów, ścieżek 
czy podjazdów z płyt Gigante Parva nabierają 
niebanalnego wymiaru. Format płyt jest przy-
jazny dla wykonawców, łatwy w realizacji spój-
nych ciągów pieszych i wygodny do luźnych 
układów zatopionych w zieleni i kruszywach. 
Aleje parkowe czy trakty piesze przestrzeni pu-
blicznych ułożone z płyt Gigante Parva TOPLine 
to idealne naturalne tło dla zieleni.

Mono
kolor

platino

nero

bianco

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

GIGANTE PARVA bianco crema
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bianco carrara

bianco crema

granit beige

onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 16-17
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Płyty Premium

Gigante 
Parva

Multi
kolor

GIGANTE PARVA kalibria | bianco crema

piryt

tytan

silver

beige

tiramisu

8382



Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

8 8,43 1,054 8 1540

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

1 szt.* 2 szt.* 1 szt.*

2 szt.* 2 szt.*

61,3 x 25,8 cm 66,4 x 25,8 cm

66,4 x 17,2 cm

56,2 x 25,8 cm

56,2 x 17,2 cm

Wymiary

Lineage  
XL

Płyty Premium

Multiforma pięciu prostokątnych płyt PRE-
MIUM z mikrofazą do zastosowania na tara-
sach, patiach i ogrodach zimowych. Prosta 
forma i subtelne melanże Lineage XL z grupy 
MULTIKOLOR to estetyczne rozwiązanie aran-
żacji w stylu BOHO. Całość uzupełniona akcen-
tami zieleni i naturalnymi dodatkami stworzy 
niepowtarzalny ciepły klimat ogrodowego 
salonu letniego.

platino

nero

bianco

Multi
kolor

Mono
kolor

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

LINEAGE XL muszla
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tobacco

mocca orange

tytan

silver

beige

tiramisu
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Old
Wood

Płyty Premium

Kostki Old Wood to wyraziste odzwierciedle-
nie faktury drewnianych desek. Spacerując 
po nich można odnieść wrażenie, że stąpa się 
po podłodze z drewna, na której czas odcisnął 
swoje piętno. Trójwymiarowy rysunek słojów 
jest wyraźnie widoczny, szczególnie w świetle 
wschodzącego lub zachodzącego słońca. Kostki 
Old Wood są doskonałym uzupełnieniem pro-
jektów inspirowanych stylem skandynawskim, 
rustykalnym lub nurtem eko. Jednocześnie 
bardzo dobrze sprawdzają się w aranżacjach 
nowoczesnych, gdzie drewno i beton to połą-
czenie odważne, ale coraz częściej stosowane.

Kolekcja

Multikolor 8 9,33 1,17 8 1710

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

2 szt.* 2 szt.*

3 szt.* 3 szt.*

42 x 28 cm

35 x 21 cm 63 x 21 cm

56 x 28 cm

Multi
kolor

tobacco

latte
Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

OLD WOOD tobacco
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d
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Nelio
Mini

Płyty Premium

Kolekcja

Monokolor
Multikolor

5
13,23

(108 szt.)
1,1025 12 1540

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

mocca orange

Kwadratowa płyta tarasowa o grubości 5 cm to
rozwiązanie dla tych, którzy preferują proste 
formy, ale o mniejszych gabarytach. Łatwe 
w montażu płyty sprawdzą się przy klasycz-
nych i nowoczesnych aranżacjach tarasów, 
podestów czy ścieżek. W strefach miejskich 
ciągów pieszych płyta dobrze wkomponowu-
je się w otoczenie nowoczesnych osiedli czy 
parkowych alejek. Drogi piesze i deptaki miej-
skie z płytą Nelio Mini zyskują nowoczesną 
geometryczną formę.

platino

nero

bianco

Multi
kolor

Mono
kolor

9 szt.*

35 x 35 cm

Układ

powierzchnia jednej warstwy z palety

NELIO MINI platino

U
k

ła
d

 N
E

L
IO

 M
IN

I 
ty

ta
n

piryt

tobacco

tytan

muszla

tiramisu
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Mała
architektura  
PREMIUM
Mała architektura, wielkie znaczenie

Komplementarność to określenie, które najlepiej charak-
teryzuje tę grupę produktów. Stopnie, obrzeża, palisady, 
to materiały bez których nie powstanie żaden ogród czy 
przestrzeń miejska.

Wielofunkcyjność form małej architektury pozwala na 
jej kreatywną zabudowę w przestrzeni, nie tylko jako kla-
syczne stopnie czy zakończenie tarasu, ale także w formie 
siedzisk, wgłębników z funkcją paleniska, rytmicznych, 
ażurowych przesłon w ogrodzie czy geometrycznych do-
nic niwelujących teren.

Stopień Lungo | Stopień Gigante 120 | Stopień Gigante 100 | Palisada Lungo
Palisada Grande | Palisada Trio | Palisada Lineage | Palinea | Muro 
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Grubość

Monoforma
Kolekcja jednowymiarowa

Multiforma
Kolekcja wielowymiarowa

Zastosowanie: ciągi piesze
samochody osobowe

Zastosowanie: samochody
ciężarowe do 7,5 t

Zastosowanie: samochody
ciężarowe powyżej 7,5 t

Produkty bez fazy

Produkty z fazą

Produkty z mikrofazą

Powierzchnia uszlachetniona,
obróbka kamienna: LUSTRIA, 
GRANULIA, MICROGRANULIA, 
TEKSTURIA

Powierzchnia nieregularna,
strukturalna

Powierzchnia
z ochroną hydrofobową

Legenda

Estetyczne i trwałe rozwiązania  
dla Twojego ogrodu

Dlaczego palisada betonowa?

Montaż i posadowienie

Zakończenie tarasu 
i dekoracja ogrodu

Donice z palisad betonowych

Odpływy i odprowadzenie wody

Izolacja termiczna i hydroizolacja

Piękny ogród to marzenie wielu z nas, a doni-
ce z palisady betonowej mogą być kluczem 
do jego realizacji. Forbet oferuje estetycz-
ne i trwałe rozwiązania, które sprawdzą się 
w przestrzeniach prywatnych i publicznych.

W donicach należy zastosować warstwę dre-
nażową oraz rurki drenażowe, aby zapobiec 
zaleganiu wody. Przestrzeń między żwirem/ 
keramzytem a ziemią, dobrze jest oddzielić 
warstwą włókniny, co zapobiega przenikaniu 
gleby do porów w warstwie drenażowej.

Aby donice betonowe były trwałe i odporne 
na mróz, warto zastosować wewnątrz hydro-
fobowy uszczelniacz oraz dodatkowe ma-
teriały izolacyjne (np.,: nienasiąkliwa pianka 
poliuretanowa), co chroni rośliny przed prze-
marzaniem, a donice przed pękaniem.

Zapraszamy do odkrycia szerokiej gamy be-
tonowych palisad i innych elementów galan-
terii betonowej Forbet, które nadadzą Two-
jemu ogrodowi wyjątkowego charakteru 
i funkcjonalności.

Palisady betonowe Forbet są funkcjonalnym 
i estetycznym materiałem do małej architek-
tury ogrodowej. Wykonane z wysokiej klasy 
betonu zgodnie z normą PN-EN 13198, są od-
porne na warunki atmosferyczne, co zapew-

nia ich długowieczność. Betonowe donice 
można wybudować w różnych kształtach, 
rozmiarach i kolorach, dopasowanych do 
każdego projektu ogrodowego.

Kluczowe jest przygotowanie terenu pod 
donicę. Palisady betonowe powinny być po-
sadowione w suchym betonie, umocowane 
w 1/3 swojej wysokości, co zapewnia ich sta-
bilizację. Wszystkie prace powinny być wy-
konane zgodnie ze sztuką budowlaną przy 
temperaturze od +5 do +25 stopni Celsjusza.

Donice z palisady betonowej idealnie nada-
ją się do estetycznego zakończenia tarasu 
i tworzenia naturalnego przejścia między ta-
rasem a ogrodem. Mogą być ustawiane za-
równo pionowo, jak i poziomo, co pozwala na 
aranżację dogodnej wysokości donicy.

Baza wiedzy
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Stopień  
Lungo

Mała architektura Premium

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Mono
kolor

platino nerobianco

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

120 x 45 x 8 16 2 8 1610

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

STOPIEŃ LUNGO  beige

Multi
shot*

bianco crema granit beige onyx beige

2 szt.*

120 x 45 x 8 cm

Wymiary

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 18-23

Układ STOPIEŃ LUNGO piryt

Stopień Lungo o wymiarach 120 x 45 x 8 cm, to 
betonowy materiał do wielu zastosowań. Wy-
konawcy używają go do: stopni lewitujących, 
wyznaczania granic posesji, wykończenia ta-
rasów i tworzenia samodzielnych lewitujących 
podestów ogrodowych.

Prosta forma z mikrofazą, niebanalne kolo-
ry oraz możliwość wykonania wielu struktur 
TOPLine od poleru, groszkowania po delikatne 
szczotkowanie wpływa na estetyczny wygląd 
stopnia Lungo. To doskonałe połączenie funk-
cjonalności, trwałości i estetyki.
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Mała architektura Premium

Stopień
Lungo

STOPIEŃ LUNGO  beige

9796

silvermuszla beige tytan pirytMuszlatobacco tiramisumocca orange

Multi
kolor



Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

120 x 35 x 15 8 2 4 1190

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Stopień
Gigante 
120

Mała architektura Premium

Wielofunkcyjny element małej architektury 
PREMIUM to blok schodowy GIGANTE 120. Pro-
sty, smukły format 120 x 35 x 15 cm o poprzecz-
nym układzie melanży w grupie MULTIKOLOR 
bezpiecznie zwieńczy taras czy podest wejścio-
wy. Ciekawym naturalistycznym rozwiązaniem 
jest układ stopni terenowych luźno ułożonych 
w zieleni. Stopień Gigante 120 TOPLine w ukła-
dzie pionowym estetycznie zakończy taras jako 
donica czy kwietnik. Uniwersalizm i wielofunk-
cyjność produktu to jego cechy wyróżniające 
spośród elementów uzupełniających. Prosta 
bryła dobrze sprawdzi się jako palisada w za-
budowie pionowej i poziomej.

2 szt.*

120 x 35 x 15 cm

Mono
kolor

Układ  
STOPIEŃ GIGANTE 120 tytan

STOPIEŃ GIGANTE 120 lustria onyx beige

platino nerobianco

bianco crema granit beige onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 18-23

** Produkt dwuwarstwowy, stopnice i boki są w jednym kolorze.

**
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Mała architektura Premium

Stopień
Gigante
120

STOPIEŃ GIGANTE 120 platino

100 101

silvermuszla beige tytan piryttobacco tiramisumocca orange

Multi
kolor



Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Stopień  
Gigante
100

Mała architektura Premium

silverbeige tytan piryt

muszlatobacco tiramisumocca orange

Multi
kolor

Kolekcja

Monokolor
Multikolor

100 x 35 x 15 12 3 4 1470

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Bryła o wymiarach 100 x 35 x 15 doskonale uzu-
pełnia zagospodarowanie tarasów i podestów 
wejściowych. Spójność kolorystyczna tego ele-
mentu małej architektury doskonale współgra 
z nawierzchniami płyt czy kostek PREMIUM 
tworząc w ogrodzie jednolity system zabudo-
wy. Cechą charakterystyczna dla tego produktu 
jest podłużny układ melanży w grupie MULTI-
KOLOR i faza na jednej z krawędzi stopnicy.

3 szt.*

100 x 35 x 15 cm

Mono
kolor

Układ STOPIEŃ GIGANTE 100  
mocca orange STOPIEŃ GIGANTE 100 bianco

platino nerobianco

** Produkt dwuwarstwowy, stopnice i boki są w jednym kolorze.

**
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Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Palisada
Lungo

Mała architektura Premium

bianco crema granit beige onyx beige

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

120 x 45 x 8 16 2 8 1610

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Palisada Lungo o wymiarach 120 x 8 x 45 cm, to 
prosta forma z mikrofazą. Wykonawcy stosują 
w zabudowie pionowej i poziome. Idealnie na-
daje się do wyznaczania granic posesji, budowy 
donic, kwietników oraz do tworzenia niebanal-
nych elementów małej architektury ogrodowej.

Dobrze zaprojektowane i wykonane elementy 
małej architektury z użyciem wysokiej jakości 
betonu, zapewniają trwałość i stabilność w róż-
nych warunkach atmosferycznych. Palisada 
w układzie pionowym umożliwia zniwelowanie 
różnic terenu w postaci kwietników czy stopni 
terenowych. Doskonałej jakości naturalne su-
rowce i indywidualne uszlachetnienie TOPLine 
sprawia, że produkt nadaje się doskonale do 
różnych stylów ogrodowych. 

Multi
kolor

Mono
kolor

Lorem Ipsum

silverbeige tytan piryt

muszlatobacco tiramisumocca orange

platino nerobianco

120 x 45 x 8 cm

Wymiary Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 18-23

PALISADA LUNGO beige
Układ 
PALISADA LUNGO beige
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Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Palisada
Grande

Mała architektura Premium

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

100 x 30 x 8 22 11 2 1240

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Smukła bryła o wymiarach 100 x 8 x 30 per-
fekcyjnie zamknie aranżacje tarasu tworząc 
samodzielny stopień czy ozdobny zielnik. Pa-
lisada Grande sprawdza się w zabudowie pio-
nowej jako zakończenie stopni przy podestach 
lub ozdobny kwitnący detal w postaci doni-
cy czy kwietnika. Układ poziomy modelowo 
sprawdzi się przy niższych rabatach i obrzego-
waniach ścieżek. Palisada Grande uszlachet-
niona w procesie obróbczym TOPLine znako-
micie odda charakter kamienia naturalnego 
w ogrodowej aranżacji.

11 szt.*

100 x 30 x 8 cm

Mono
kolor

platino nerobianco

tiramisu beige silver tytan piryt

Multi
kolor

Układ PALISADA GRANDE 
lustria | tobacco PALISADA GRANDE kalibria | bianco crema

bianco crema granit beige onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 18-23
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Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Palisada
Trio

Mała architektura Premium

Kolekcja

Monokolor
Multikolor

45 x 7,5 x 28 52 26 2 1130

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Scalone obrzeże palisadowe o wymiarach 
45 x 7,5 x 28 cm pozwoli estetycznie zakończyć 
ścieżki i podjazdy. Rytmiczny podział fug po-
zwala na modularne łączenie produktu i uła-
twia dzielenie materiału na mniejsze moduły. 
Palisadę Gigante można również zastosować na 
tarasach oraz schodach jako solidne i harmonij-
ne zwieńczenie podestu czy stopni.

MuszlaTobbaco TiramisuMocca-orange

26 szt.*
45 x 7,5 x 28 cm

silverbeige tytan piryt

muszlatobbacco tiramisumocca orange

Multi
kolor

PALISADA GIGANTE platino
Układ 
PALISADA Trio tiramisu

Mono
kolor

platino nerobianco
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Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Palisada
Lineage

Mała architektura Premium

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

50 x 25 x 8 64 8 8 1500

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

8 szt.*

50 x 25 x 8 cm

Mono
kolor

platino nerobianco

Multi
kolor

Układ 
PALISADA LINEAGE nero PALISADA LINEAGE bianco

Multi
kolor silverbeige tytan piryt

muszlatobacco tiramisumocca orange

bianco crema bianco carrara granit beige onyx beige

Multi
shot*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 18-23

Prosta bryła o wymiarach 50 x 8 x 25 cm bez 
fazy, która doskonale sprawdza się jako element 
uzupełniający wykończenia tarasów i obrze-
gowania ścieżek. Palisada Lineage umożliwia 
również zbudowanie ozdobnych rabat, kwiet-
ników i donic stanowiących niezależny detal 
w zabudowie ogrodowej. Produkt może być 
zabudowany w pionie i poziomie, w zależności 
od charakteru i funkcji małej architektury.
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Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Wymiary

Palinea

Mała architektura Premium

Kolekcja

Monokolor
Multikolor

50 x 28 x 6 64 32 2 1120

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

32 szt.*
50 x 28 x 6cm

Układ PALINEA muszla PALINEA piryt

Mono
kolor

platino nerobianco

MuszlaTobbaco TiramisuMocca-orange

silverbeige tytan piryt

muszlatobacco tiramisumocca orange

Multi
kolor

Scalone 8 modułów palisadowych w  jed-
nym elemencie uzupełniającym o formacie 
50 x 6 x 28 cm idealnie sprawdzi się przy zakoń-
czeniu ścieżek i podjazdów. Palinea przy alej-
kach czy placach doskonale wydzieli ozdobne 
zielone klomby i rabaty.
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silvertiramisumocca orange pyrit

Muro

Mała architektura Premium

Parametry

* ilość sztuk na warstwie

Kolekcja

Monokolor
Antico

Multikolor

28 x 24 x 12
12+26 x 24 x 12

54 9 6 1380

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Bloczek Muro to wszechstronny element małej 
architektury ogrodowej. Dzięki swoim wymia-
rom 38 x 24 x 12 cm  oferuje nieograniczone 
możliwości aranżacyjne. Z Muro można realizo-
wać różnorodne projekty, od niskich murków 
i kwietników, po eleganckie donice czy obrze-
ża dzielące ścieżki od trawnika, po wytrzymała 
ścieżki i podjazdy. To wielofunkcyjny produkt 
niezastąpiony w wielu aspektach aranżacji 
przestrzeni. Odkryj nowe możliwości zabudowy 
ogrodowej z bloczkiem Muro

Antico

Multi
kolor

Mono
kolor

platino nerobianco

Układ MURO platino MURO tiramisu

Multi
kolor

silver piryttiramisumocca orange

Wymiary

8 szt.* 1 szt.*

38 x 24 x 12 cm 12 + 26 x 24 x 12 cm
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Ogrodzenia 
PREMIUM

Ogrodzenie stanowi integralny element zagospodarowania 
domu. Wyznacza granicę prywatnej strefy życia. Oddzie-
la nas od zgiełku i hałasu, tworząc bezpieczną kameralną 
przestrzeń. Mur czy pojedyncze słupki pełnią funkcję re-
prezentacyjną. Dobrze zaplanowane ogrodzenie to forma 
i wzornictwo spójne z materiałami nawierzchniowymi. Sys-
tem ogrodzeniowy LINEAGE jest integralny kolorystycznie 
i strukturalnie ze wszystkimi produktami z oferty. Ogrodze-
nie FORBET to naturalny design i wyjątkowo trwały mate-
riał. Cechuje się dużą wytrzymałością na zmienne warunki 
atmosferyczne, tworząc rozwiązanie na lata.

Ogrodzenie Lineage 50
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System  
ogrodzeniowy Linage

Grubość

Monoforma
Kolekcja jednowymiarowa

Multiforma
Kolekcja wielowymiarowa

Produkty bez fazy

Produkty z fazą

Produkty z mikrofazą

Powierzchnia uszlachetniona,
obróbka kamienna: LUSTRIA, 
GRANULIA, MICROGRANULIA, 
TEKSTURIA

Powierzchnia nieregularna,
strukturalna

Powierzchnia
z ochroną hydrofobową

Legenda

FORBET posiada w swojej ofercie bloczki 
ogrodzeniowe LINEAGE w kilku rozmia-
rach i wysokościach. Ogrodzenia dostęp-
ne są w wielu wersjach kolorystycznych 

Naturalne ogrodzenie Twojego domu.

i strukturalnych. Dzięki temu możemy do-
pasować charakter ogrodzenia do każdego 
stylu domu i otaczającego go krajobrazu.

Baza wiedzy
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Warunki zabudowy

Zasady montażu  
i zabudowy pustaków 
ogrodzeniowych.

Firma FORBET posiada w swojej ofercie 
pustaki ogrodzeniowe w kilku rozmiarach 
oraz w wielu wersjach kolorystycznych, 
z możliwością zastosowania kilku wersji 
obróbki powierzchniowej. Dzięki temu mo-
żemy dopasować charakter ogrodzenia do 
niemal każdego rodzaju domu i otaczają-
cej go architektury krajobrazu.
 

Głębokość wykopu pod fundament po-
winna być wykonana poniżej strefy prze-
marzania gruntu. W Polsce mamy 4 strefy, 
gdzie głębokość przemarzania wyno-
si 0,8 ÷ 1,4 m. Jest to bardzo ważny etap 
przygotowania ogrodzenia. W przypadku 
zlekceważenia parametru, jakim jest głę-
bokość przemarzania, może dojść do sytu-
acji, gdy w okresie zimowym zamarzające 
wody gruntowe mogą uszkodzić funda-
ment, a w konsekwencji zniszczeniu może 
ulec całe ogrodzenie.

Głębokość wykopu pod fundament powin-
na być stała na całej długości planowane-
go ogrodzenia, a jego szerokość powinna 
być tak dobrana, aby fundament po wyla-
niu był szerokością maksymalnie zbliżony 
do szerokości pustaków ogrodzeniowych. 
Na dnie wykopu wysypujemy około 10 cm 
warstwy pospółki, którą następnie zagęsz-
czamy.

Kolejnym krokiem jest wyłożenie warstwy 
betonu podkładowego- około 10 cm gru-
bości, na której to warstwie montujemy 
szalunki do wylania ławy fundamento-
wej. Górna krawędź ławy powinna wysta-
wać 5÷10 cm powyżej poziomu gruntu. 
Jeśli długość planowanego ogrodzenia 
przekracza 15 m, należy przewidzieć wy-
konanie dylatacji pionowych w ławach 
fundamentowych co około 10÷15 m. Za-
pobiegnie to pękaniu pustaków ogro-

Niniejszy poradnik zawiera jedynie ogól-
ne wskazówki i informacje dot. budowy 
ogrodzeń z wykorzystaniem pustaków LI-
NEAGE. Przepisy dotyczące budowy ogro-
dzeń zawarte są w Ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity 

1. Jakie pustaki wybrać na ogrodzenie?

2. Wykonanie fundamentu pod ogrodzenie.

Dla domów utrzymanych w koncepcji 
starych dworków, doskonale kompono-
wać się będą pustaki utrzymane w tona-
cjach brązów z obróbką powierzchniową 
groszkowania. W przypadku nowoczesnej 
architektury, idealnie odnajdą się ultrano-
woczesne powierzchnie pustaków mono-
kolorowych z obróbką polerowania.

dzeniowych w przypadku jakichkolwiek 
ruchów fundamentu.

Po wykonaniu szalunków, w ławie fun-
damentu układamy zbrojenie poziome, 
wykonane z 4 prętów ø10 mm, połączone 
strzemionami wykonanymi z prętów ø6 
mm, co około 30 ÷ 50 cm. W narożnikach 
ogrodzenia oraz w przewidywanych miej-
scach budowy słupków w analogiczny spo-
sób wykonujemy zbrojenie pionowe. Zbro-
jenie poziome i pionowe można związać 
ze sobą, co ułatwi późniejsze zalewanie 
fundamentów betonem.

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z później-
szymi zmianami). Ostatecznie to Inwestor 
i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność 
za zgodne ze sztuką budowlaną wykona-
nie ogrodzenia.

Dostępne wymiary:

1.40 1.20 1.00 0.80

Wrocław

Wałbrzych
Opole

Katowice
Kraków

Tarnobrzeg

Tarnów Rzeszów

Zamość

Przemyśl

Krosno
Nowy Sącz

Leszno

Warszawa

Siedlce

Radom

Kielce

Zielona 
Góra

Lublin

Chełm

Piotrków Tryb.

Biała
Podlaska

Gdańsk Suwałki

Szczecin

Koszalin
Słupsk

Piła
Bydgoszcz Toruń

Płock
Poznań

Elbląg

Olsztyn

Łomża
Białystok

Gorzów Wlkp.

Łódź

Jelenia Góra

400 250

175

400 250

400

500 250

175

500 250

400

600 250

175

600 250

400

500 250

80

13,2 x 40 x 25, 13,2 x 60 x 25, 13,2 x 50 x 25, 17,5 x 40 x 25, 17,5 x 60 x 25, 17,5 x 50 x 25 cm
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Na tym etapie musimy również przygoto-
wać odpowiednie zbrojenie słupków, do 
których mocowane będą furtka i skrzydła 
bramy. Dla elementów o ciężaże w gra-
nicach 50 kg, wystarczy przyspawanie 
kotwy zawiasu do zbrojenia z drutu ø10 
mm. Jeśli skrzydło bramy jest cięższe, 
konstrukcję słupka należy wzmocnić pro-
filem zamkniętym (np.: 80 x 80 x 4 mm). 
Profil ten po wbetonowaniu w fundamen-
cie, będzie pełnił funkcję konstrukcji no-
śnej, do której można przyspawać kotwy 
zawiasów bramy.

Tak przygotowany fundament zalewamy 
betonem o klasie wytrzymałości C20/C25.

Po trzech dniach od zalania fundamentu 
można usunąć deski szalunkowe. Spraw-
dzamy dokładność wykonania ławy fun-
damentowej. W przypadku stwierdzenia 
odchyłek od poziomu czy nierówności, 
dokonujemy korekty powierzchni fun-
damentu poprzez jej szlifowanie. Na tak 
przygotowaną powierzchnię układamy 
izolację poziomą- będzie ona zapobiegała 
podciąganiu kapilarnemu wody z grun-
tu przez pustaki ogrodzeniowe, co z ko-
lei ograniczy powstawanie wykwitów na 
powierzchni pustaków.

Teraz możemy przystąpić do układania 
ogrodzenia. Rozpoczynamy od słupków, 
a jeśli ich nie przewidujemy na danym od-
cinku ogrodzenia- od narożników. Prze-
strzeń pomiędzy słupkami czy narożni-
kami wypełniamy kolejnymi warstwami 
pustaków ogrodzeniowych- na początku 

3. Montaż ogrodzenia.

na sucho. Sprawdzamy dopasowanie ele-
mentów w poszczególnych warstwach. 
W przypadku pojawienia się nierówności 
lub różnic wysokości, nierówności te eli-
minujemy przy użyciu szlif ierki kątowej 
lub poprzez zastosowanie klinów. W ofer-
cie firmy FORBET dostępne są pustaki 
ogrodzeniowe kalibrowane. Oznacza to, 
że każdy jeden dostarczony element jest 
jednakowej wysokości z dokładnością do 
1 mm. Proces kalibracji pustaków elimi-
nuje wszelkie niedoskonałości powstają-
ce podczas procesu produkcji.

Sprawdzając rozłożenie pustaków z grupy 
Mulikolor należy pamiętać, że każdy ele-
ment posiada inne wybarwienie na skutek 
niepowtarzalnego rozłożenia poszczegól-
nych kolorów. W trakcie układania, bloczki 
ogrodzeniowe należy tak dopasowywać do 
siebie, aby uzyskać możliwie najładniejszy 
efekt wizualny i aby uniknąć zjawiska prze-
sycenia jednego koloru w danym obszarze.
Po właściwym przygotowaniu pustaków 
ogrodzeniowych na sucho, możemy przy-
stąpić do właściwego montażu ogrodze-
nia. Bloczki montuje się przy użyciu kleju 
montażowego polimerowego. Zastoso-
wanie tego rozwiązania pozwoli na pew-
ne osadzenie bloczków jeden na drugim 
oraz uszczelnienie wszelkich spoin przed 
wypełnieniem przestrzeni pustaków be-
tonem. Po ułożeniu 2-3 warstw pustaków 
(2 warstwy da pustaków o wysokości 17,5 
cm, 3 warstwy pustaków 13,2 cm), pozo-
stawiamy je na czas wiązania kleju: zwykle 
4 ÷ 5 godzin, aby uniknąć przedostawania 
się betonu na zewnątrz.

Po tym okresie możemy przystąpić do za-
lewania powstałej części ogrodzenia be-
tonem. Przed przygotowaniem betonu 
należy umieścić przekładki styropianowe 
wewnątrz przestrzeni pustaków, które 
będą pełniły funkcję warstwy kompen-
sującej rozszerzalność cieplną betonu. 
Zaleca się, aby beton użyty do zalewania 
ogrodzenia posiadał klasę wytrzymałości 
minimum C25/30. Przed zalaniem pusta-
ków, należy zwilżyć je wodą, aby uniknąć 
zjawiska pochłaniania wody z betonu 
przez suche pustaki ogrodzeniowe. Sto-
pień płynności betonu powinien być tak 
dobrany, aby beton dało się łatwo formo-
wać w komorach pustaków ogrodzenio-
wych, jednak nie może być o konsystencji 
płynnej. Zasadnym jest dodanie do betonu 
plastyfikatora upłynniającego, który ułatwi 
szczelne wypełnienie komór bloczków be-
tonowych. Po zalaniu betonem pustaków 
należy przeprowadzić tzw. 

Sztychowanie, czyli zagęszczanie betonu 
przy użyciu np.: stalowego pręta, przy czym 

pamiętać trzeba, aby nie doprowadzić do 
rozwarstwienia betonu. Prace betoniar-
skie powinny być przeprowadzane w za-
kresie temperatur otoczenia +5 ÷ +30°C, 
przy czym w wyższych temperaturach 
pamiętać musimy o właściwej pielęgna-
cji betonu. Niezależnie od temperatury 
zewnętrznej, po zakończeniu zagęsz-
czania betonu należy zapewnić ochronę 
przed odparowywaniem z niego wody, 
np.: poprzez przykrycie go folią budowla-
ną. Wszelkie zabrudzenia powstałe pod-
czas zalewania pustaków usuwamy przy 
użyciu czystej wody na bieżąco. Pozosta-
wione plamy z betonu mogą być bardzo 
trudno usuwalne i zniweczyć cały efekt 
wizualny ogrodzenia.

W zależności od planowanej wysokości 
ogrodzenia, czynności klejenia i zalewania 
bloczków ogrodzeniowych powtarzamy aż 
do osiągnięcia zamierzonego efektu.
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Na koniec pozostaje montaż pokryw (dasz-
ków) na ostatniej warstwie pustaków 
ogrodzeniowych. Pokrywy montujemy 
w celu zabezpieczenia konstrukcji ogro-
dzenia przed penetracją wody do wnę-
trza ogrodzenia oraz  celu estetycznego 
zakończenia dzieła.

W pierwszej kolejności należy dopasować 
pokrywy do istniejącego muru i w razie 
potrzeby dociąć je. Pokrywy narożne do-
cinamy pod kątem 45°.

Po dopasowaniu pokryw na sucho, na-
stępnie montujemy je przy użyciu mro-
zoodpornego kleju: zaprawy klejowej lub 
kleju polimerowego. Wszystkie szczeliny 
powstałe pomiędzy pokrywami wypeł-
niamy masą silikonową w celu całkowi-
tego zabezpieczenia komór pustaków 
przed wilgocią.
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Ogrodzenia
Lineage 50

Ogrodzenia Premium

Parametry

Kolekcja

Monokolor
Multishot
Multikolor

50 x 13,2 x 25
50 x 17,5 x 25

64
48

8
6

8
6

1280
1320

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Warstwa
Liczba

Warstw
Waga 

Palety [kg]

Kolekcja LINEAGE w systemie produktowym 
zawiera bloczki ogrodzeniowe o dwóch wyso-
kościach 13,2 cm i 17,5 cm. Bloczki Lineage 50 to 
multifunkcjonalne rozwiązanie, które z powo-
dzeniem można zastosować do zabudowy ele-
mentów małej architektury jak donice, kwiet-
niki czy siedziska. Dla poszukujących natury 
i estetyki kamienia w ogrodzeniu polecamy 
szlachetne materiały z grupy TOPLine.

8 szt.*

6 szt.*

50 x 13,2 x 25 cm

50 x 17,2 x 25 cm

Wymiary

* ilość sztuk na warstwie

OGRODZENIE LINEAGE LUSTRIA tytan
GIGANTE tytan

Układ 
OGRODZENIE LINEAGE 50  
lustria | tobacco
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Mono
kolor

platino

platino

nero

nero

bianco

bianco

OGRODZENIE LINEAGE 50 platino

129128

Multi
kolor

tiramisu

tiramisu

beige

beige

silver

silver

tytan

tytan

piryt

piryt
Mikro

granulia*
*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 17

Mikro
granulia*

*wszystkie dostępne obróbki  
można zobaczyć na stronie 17



Linia  
produktów
STANDARD
Grupa STANDARD to materiały do zadań specjalnych, głów-
nie przeznaczone do infrastruktury drogowej oraz technicz-
nej. Forma i kolorystyka produktów jest uniwersalna, dlate-
go w połączeniu z grupą PREMIUM budują nienachalne tło, 
tworząc spójną całość.

Szeroki zakres zastosowań

Partenon | Pietra Piccola | Holl | Beha | Płyta chodnikowa | Meba  
Płyta Jomb | Palinea | Palisada Circus | Palisada Nostalgia | Obrzeże chodnikowe  

Krawężnik | Beton Blok | Płyta Drogowa | Pustak szalunkowy 
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Partenon Beha

Pietra Piccola Płyta Chodnikowa

Holl Meba

Kolekcja

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

Kolekcja

Kolekcja Kolekcja

Kolekcja Kolekcja

Standard Standard

Standard Standard

Standard MonoKolor

4
6
8

6
8

4
6
8

6

10

15,12
10,80
8,64

11,80
9,44

108
32

15,12
10,80
8,64

9,64

40

1,08
1,08
1,08

1,18
1,18

9
4

1,08
1,08
1,08

0,96

5

14
10
8

10
8

12
8

14
10
8

10

8

1482
1490
1538

1298
1680

1512
1320

1482
1490
1538

1331

1360

Grubość
[cm]

Grubość
[cm]

Grubość
[cm]

Grubość
[cm]

Grubość
[cm]

Grubość
[cm]

m2/Paleta m2/Paleta

m2/Paleta szt. /Paleta

m2/Paleta szt. /Paleta

m2/Warstwa m2/Warstwa

m2/Warstwa szt. /Warstwa

m2/Warstwa szt. /Warstwa

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Szary Szary

Szary Szary

Szary Szary

Czarny

Czarny

7 szt.*

26 szt.*

7 szt.*

26 szt.*

7 szt.*

34 szt.*

7 szt.*

20 szt.*

7 szt.*

24 szt.*

7 szt.*

7 szt.*

7 szt.*

10,5 x 14 cm

50 x 50 cm

59,6 x 39,6 cm

35 x 35 cm

19,6 x 16,1 cm

10 x 20 cm

7,3/5,3 x 9,1 cm

17,5 x 14 cm

10,3/8,3 x 9,1 cm

12,25 x 14 cm

8,3/6,3 x 9,1 cm

19,25 x 14 cm

11,3/9,3 x 9,1 cm

14 x 14 cm

9,3/7,3 x 9,1 cm

19,25 x 14 cm

15,75 x 14 cm

21 x 14 cm

Wymiary Wymiary

Wymiary Wymiary

Wymiary Wymiary

Kolory Kolory

Kolory Kolory

Kolory Kolory

* ilość sztuk na warstwie

* ilość sztuk na warstwie

5 (35 x 35 x 5)
7 (50 x 50 x 7)

133132



Płyta Jomb Palisada Nostalgia

Palinea Obrzeże Chodnikowe

Palisada Circus Krawężnik

Kolekcja Kolekcja

Kolekcja Kolekcja

Kolekcja Kolekcja

Standard Standard

Standard Standard

Standard MonoKolor

12 10 42

64

56

2 42

32

56

5 1

2

1

1580 728

1088

504

Grubość
[cm]

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta szt. /Paleta

szt. /Paleta szt. /Paleta

szt. /Paleta szt. /Paleta

szt. /Warstwa szt. /Warstwa

szt. /Warstwa szt. /Warstwa

szt. /Warstwa szt. /Warstwa

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

45
24
22

12
24
10

15
12
11

6
8
5

3
2
2

2
3
2

1270
1230
1215

1201
1116
1305

* produkt zbrojony

* produkt zbrojony

* produkt zbrojony

Szary BrązowyCzarny Czerwony

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

*kolory czerwony, brązowy i żółty dostępne na indywidualne zamówienie

Szary Szary

Szary Szary

Szary Szary

Brązowy

Brązowy

Brązowy

Czarny Czarny

Czarny Czarny

Czarny

Czerwony

Czerwony

Wymiary Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Kolory Kolory

Kolory Kolory

Kolory Kolory

10 x 20 cm

12 x 12 x 40 cm

100 x 20 x 6 cm

100 x 30 x15 cm

50 x 6 x 28 cm

11 x 40 cm

12 x 12 x 40

50 x 6 x 28

11 x 9,5 x 40

100 x 6 x 20
100 x 8 x 25
100 x 8 x 30

100 x 15 x 30
100 x 12 x 25
100 x 20 x 30
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Informacje
dodatkowe

Beton Blok

Płyta Drogowa

Pustak Szalunkowy

Kolekcja

Kolekcja

Kolekcja

Standard

Standard

Standard 50 x 25 x 25 32 8 4 896

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

Wymiary
[cm]

szt. /Paleta

szt. /Paleta

szt. /Paleta

szt. /Warstwa

szt. /Warstwa

szt. /Warstwa

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Liczba
Warstw

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

Waga 
Palety [kg]

160 x 80 x 80
80 x 80 x 80

300 x 100 x 15
300 x 150 x 15

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2350
1175

470
670

SzarySzary

Szary

Szary

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Kolory

Kolory

Kolory

160 x 80 x 80 cm

300 x 100 x 15 cm

50 x 25 x 25 cm
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Ogólne warunki 
sprzedaży

I. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW 
SPRZEDAŻY.

1. Umowę uważa się za zawartą w chwili podpisania jej 
przez obydwie strony oraz zapoznania się z   niniej-
szymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami Umo-
wy powinna być sporządzana na piśmie. Za na-
leżycie dostarczoną korespondencję uznaje się 
przesłanie jej w  formie przesyłki poleconej, a  także 
w formie faxu lub wiadomości e-mail z potwierdze-
niem przekazania.

3. Ceny wyrobów ustalane są na podstawie aktual-
nego cennika FORBET w  dniu wystawienia faktu-
ry. W  przypadku indywidualnego ustalania cen, 
obowiązują one na podstawie pisemnej oferty 
złożonej Nabywcy.

4. Nabywca nie może powoływać się na nieznajomość 
cennika. Aktualny cennik znajduje się w  Dziale 
Sprzedaży FORBET.

5. FORBET zastrzega sobie prawo dowolnych zasad 
udzielania upustów, rabatów oraz promocji związa-
nych ze sprzedażą swoich wyrobów.

6. Cena obejmuje koszt załadunku wyrobów na środki 
transportu.

7. Wyroby przy odbiorze powinny być sprawdzone pod 
względem ilościowym oraz w  możliwy sposób pod 
względem jakościowym. Ewentualne braki powinny 
zostać odnotowane na dokumencie WZ w obecno-
ści przedstawiciela FORBET.

8. Wyrób odebrany przez Nabywcę uważa się za wolny 
od wad jawnych.

9. Wszelkie ryzyka, w tym ryzyko uszkodzenia lub utra-
ty wyrobów w momencie ich odebrania przechodzą 
na Nabywcę.

10. Nabywca odbiera zakupione wyroby własnym trans-
portem lub poprzez przewoźnika. W tym wypadku 
Nabywca odpowiada za właściwe zabezpieczenie 
ładunku w celu uniknięcia uszkodzeń ładunku. Po-
wstanie ewentualnych strat spowodowanych nie-
właściwym zabezpieczeniem ładunku nie obciąża 
Sprzedającego. Dostawa zakupionych wyrobów 
może się odbyć transportem realizowanym przez 
FORBET, wówczas Nabywca nie ponosi odpowie-
dzialności za właściwe zabezpieczenie ładunku.

11. W  momencie zrealizowania dostawy przez FOR-
BET, Nabywca lub osoba przez Niego wyznaczona 
zobowiązana jest do odbioru ilościowego i jakościo-
wego. Wszelkie uwagi powinny być odnotowywa-
ne na dokumencie WZ. W  przypadku ujawnienia 
wad jakościowych powinny one być natychmiast 
zgłoszone Sprzedającemu zgodnie z  Warunkami 
Gwarancji FORBET.

on do obecności we wskazanym miejscu osoby po-
siadające w/w  w  pkt. 20 upoważnienie do odbioru 
towaru. W przypadku braku we wskazanym miejscu 
osoby posiadającej takie upoważnienia przedstawi-
ciel FORBET ma prawo wydać towar osobie, która 
zobowiąże się w imieniu Nabywcy do jego odbioru. 
Wszelkie ryzyka związane z wydaniem towaru takiej 
osobie przechodzą na Nabywcę.

II. SIŁA WYŻSZA.

1. W  przypadku zaistnienia okoliczności uniemożli-
wiających realizację zawartej Umowy, których nie 
można było stwierdzić w  momencie jej zawierania 
firma FORBET jest zwolniona z zobowiązań wynika-
jących z umowy oraz niniejszych Ogólnych Warun-
ków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności. 
Zwolnienie takie odbywa się bez konsekwencji od-
szkodowawczych.

2. Firma FORBET zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania Nabywcy o zaistnieniu okoliczności 
opisanych w pkt. 1.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. W każdym przypadku, gdy zaistnieje odpowiedzial-
ność odszkodowawcza firmy FORBET wobec Nabyw-
cy jest ona ograniczona do wysokości poniesionej 
straty przy czym maksymalna wysokość odszkodo-
wania nie może przekroczyć ceny rzeczy sprzedanej. 

2. W  przypadku gdy Nabywcą jest Konsument, FOR-
BET niniejszym oświadcza, iż odmawia demon-
tażu i  ponownego zamontowania rzeczy wadli-
wej, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę 
rzeczy sprzedanej. 

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY.

1. Nabywca może odstąpić od zawartej umowy w przy-
padku zaistnienia zwłoki w jej realizacji przekracza-
jącej 14 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą 
inaczej. Zwłoka taka musi nastąpić z przyczyn zawi-
nionych przez firmę FORBET, a  Nabywca przynaj-
mniej 1 raz wezwał Producenta na piśmie do reali-
zacji umowy.

2. Firma FORBET ma prawo odstąpić od realizacji za-
wartej umowy w  przypadku opóźnienia w  zapłacie 
przez Nabywcę lub braku odbioru zamówionego to-
waru w  terminie dłuższym niż 14 dni.

V. REKLAMACJE.

1. W  przypadku reklamacji Nabywcy, reklamacje te 
są rozpatrywane zgodnie z  warunkami gwarancji 
FORBET w odniesieniu do Nabywców nie będących 
Konsumentami. W przypadku Nabywców będących 
Konsumentami reklamujący wybiera czy korzysta 
z gwarancji czy z rękojmi. W przypadku wyboru gwa-
rancji jako podstawy prawnej reklamacji, do jej roz-
patrzenia stosowane są warunki gwarancji FORBET. 

2. Do zgłoszonej reklamacji Nabywca zobowiązany jest 
dołączyć dokumenty nabycia, z  których wynika, że 
FORBET jest producentem reklamowanych wyro-
bów bądź ich pierwotnym sprzedawcą i że pochodzą 
one z  legalnego źródła. W  przypadku braku takich 
dokumentów FORBET może odrzucić reklamację 
bez jej rozpatrywania.

3. Niezależnie od podstawy prawnej złożonej reklama-
cji sporządzany jest stosowny protokół reklamacyjny.

4. W przypadku braku dokumentów, o których mowa 
w pkt. 7 ust. 2 niniejszych warunków ogólnych sprze-
daży, za termin wniesienia reklamacji przyjmuje się 
termin uzupełnienia tych dokumentów.   

12. W  momencie potwierdzenia odbioru towaru przez 
Nabywcę dostawę uważa się za zrealizowaną z kon-
sekwencją w postaci wystawienia faktury za dostar-
czony towar.

13. Faktura VAT z  podanym terminem i  sposobem 
płatności zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni od 
daty dostawy towaru do Nabywcy. Za datę płatno-
ści strony przyjmują datę wpływu należności na 
konto FORBET.

14. W przypadku zwłoki w płatności FORBET zastrzega 
sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych.

15. Jeżeli opóźnienie w  płatności przekroczy 14 dni 
FORBET może wstrzymać realizację następnych do-
staw. Wszelkie nieuregulowane płatności stają się 
wówczas natychmiast wymagalne bez względu na 
wcześniej ustalone terminy płatności. W momencie 
skorzystania z  tych uprawnień przez FORBET Na-
bywcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodo-
wawcze ze względu na skorzystanie przez FORBET 
z tych uprawnień.

16. Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje wła-
snością FORBET.

17. W  przypadku zaistnienia opóźnień płatności za to-
war firma FORBET może zwrócić się do Nabywcy 
z  żądaniem zwrotu odebranego towaru. Nabywca 
zobowiązany jest wówczas do jego zwrotu na wła-
sny koszt w ciągu 14 dni w miejsce wskazane przez 
FORBET.

18. FORBET może odmówić wykonania zamówienia 
w przypadku wcześniejszego braku lub opóźnienia 
zapłaty za odebrane towary.

19. 19. W  przypadku odbioru towaru realizowanym 
własnym transportem, a także poprzez Przewoźnika 
Nabywca zobowiązany jest do przedstawienia upo-
ważnienia do odbioru. 

20. Upoważnienie takie powinno zawierać:
• imię i nazwisko upoważnionego do odbioru,
• serię i nr dowodu osobistego,
• nr rejestracyjny samochodu,
• nr i datę zamówienia lub asortyment.
Upoważnienie powinno być podpisane przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w  imie-
niu Nabywcy.
FORBET ma prawo odmówić wydania towaru oso-
bie nie posiadającej odpowiedniego upoważnienia, 
bez konsekwencji w  postaci odpowiedzialności za 
szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie 
z  tego tytułu. Nabywca jest w  tym przypadku od-
powiedzialny za koszty poniesione przez FORBET 
w związku z brakiem takiego upoważnienia.

21. W przypadku dostawy towaru transportem realizo-
wanym przez FORBET lub poprzez przewoźnika na 
miejsce wskazane przez Nabywcę, zobowiązuje się 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W  przypadku zaistnienia nieważności jakiego-
kolwiek punktu niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży nie wpływa to na ważność pozostałych 
postanowień. 

2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzeda-
ży wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej.

3. Nabywca ponosi pełna odpowiedzialność za skutki 
podania w  zamówieniu niewłaściwych lub niepeł-
nych danych uniemożliwiających właściwą realizację 
zamówienia.

4. Ewentualne spory wynikające z  realizacji zawartej 
Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby firmy FORBET.

5. W  przypadku jeżeli Nabywcą nie jest Konsument, 
FORBET i  Nabywca na podstawie  art. 558 kc. 
zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy 
z tytułu rękojmi. 

6. W  przypadku jeżeli przedmiotem sprzedaży są 
rzeczy przecenione, FORBET nie ponosi odpowie-
dzialność w  zakresie jakichkolwiek niezgodności 
estetycznych rzeczy sprzedanej z  umową w  związ-
ku z faktem, iż w założeniu jest to rzecz, która takie 
wady może posiadać, a które to wady nie mają cech 
wad użytkowych związanych z  zachowaniem pa-
rametrów użytkowych. Rzecz taka nabywana jest 
przez Nabywcę na jego ryzyko i z pełną świadomo-
ścią odnoszącą się do ewentualnych wszelkich wad 
estetycznych. Na rzeczy przecenione FORBET nie 
udziela także gwarancji.

7. Za wady rzeczy sprzedanej nie uznaje się:
 − odchyłek kolorystycznych uwarunkowanych na-

turalną zmiennością odcieni stosowanych kru-
szyw i cementu oraz  warunków dojrzewania, na 
które FORBET nie ma wpływu,

 − występowania wykwitów, które wg obowiązu-
jących norm nie mają szkodliwego wpływu na 
właściwości użytkowe wyrobów i nie są uważane 
za istotne.  

8. W  sprawach nieuregulowanych w  Umowie oraz 
Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie maja 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW 
SPRZEDAŻY.

1. Wyroby mogą być sprzedawane  w/na opakowa-
niach zbiorczych.

2. Za każde opakowanie zbiorcze będzie pobierana 
opłata zgodnie z  aktualnie obowiązującym cenni-
kiem opakowań zbiorczych FORBET. Potwierdzane 
będzie to wystawieniem faktury VAT. Aktualny cen-
nik dostępny jest na stronie internetowej FORBET 
oraz w biurze handlowym.

3. Firma FORBET deklaruje przyjęcie zwrotu, nieusz-
kodzonych opakowań zbiorczych cechowanych 
logo FORBET w  terminie 60 dni od daty zakupu 
z  uwzględnieniem ceny wystawionej na fakturze 
VAT. Potwierdzane będzie to wystawieniem faktury 
korygującej. 

4. Niektóre typy kostek brukowych posiadają kostki 
brzegowe i/lub połówkowe, które są oferowane ra-
zem z  kostkami podstawowymi ściśle określonych 
proporcjach na m2. Ewentualny nadmiar nie podle-
ga zwrotowi, a niedobór może być uzupełniany po-
przez docinanie kostek podstawowych.

5. Zapotrzebowanie kostki brukowej na m2 układanej 
powierzchni zawiera zachowanie niezbędnych pod-
czas układania spoin.

Ogólne warunki sprzedaży w rozumieniu art. 384 kc stanowią ogólne warunki Umów  
i  są stosowane przez firmę FORBET Marek Małecki z  siedzibą w  Tarnobrzegu, przy 
ul. Orląt Lwowskich 51. Stanowią one integralną część Umów zawieranych przez FOR-
BET, obowiązują obie strony Umowy, jeżeli strony nie uzgodnią odmiennych postano-
wień. Wszelkie zmiany oraz dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia 
wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej.
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Informacje 
techniczne

Wyroby firmy FORBET produkowane są w oparciu o wy-
magania stawiane przez obowiązujące w  Polsce prze-
pisy. Wszystkie surowce, jak i  cały proces produkcyjny 
podlega ciągłemu nadzorowi technologicznemu oraz 
badaniom. Wszystkie te działania są zgodne z zasadami 
zakładowej Kontroli Produkcji określonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych. Dzięki temu nadzorowi 
wszystkie wyroby osiągają wysokie parametry technicz-
ne, oznaczane podczas badań bieżących w laboratorium 
zakładowym oraz potwierdzane okresowo w  laborato-
riach zewnętrznych. Wyroby produkowane przez naszą 
firmę spełniają wymagania odpowiednich, obowiązują-
cych w Polsce norm przedmiotowych.
Wszystkie wyroby produkowane przez firmę FORBET 
podlegają systemowi oceny zgodności 4 i  są wg art. 5 
pkt. 1 „Ustawy o wyrobach budowlanych” z dn. 16 kwiet-
nia 2004 r. Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881 wraz z ustawą z dnia 
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowla-
nych oraz ustawy o systemie oceny  zgodności  oznacza-
ne na opakowaniach znakiem CE. Równocześnie od dnia   
1  lipca 2013 r. zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu 
europejskiego i  rady (UE) nr 305/2011 dla wyrobów firmy 
FORBET objętych normami zharmonizowanymi została 
wystawiona odpowiednia Deklaracja właściwości użyt-
kowych. Elementy tzw. „Małej architektury” – palisady 
spełniające wymagania normy PN-EN 13198:2005 “Pre-
fabrykaty z   betonu. Elementy małej architektury ulic 
i ogrodów” oraz płyty JOMB i płyty drogowe MON speł-
niające wymagania wg Krajowej Oceny Technicznej nr: 
IBDiM-KOT-2020/0484 „Płyty drogowe pełne, prefabry-
kowane, żelbetowe „Płyta drogowa MON, JOMB, KRATA 
i  PA” zgodnie z  dokumentami odniesienia podlegają 
systemowi oceny zgodności 4 i są wg art. 5 pkt.2 „usta-
wy o  wyrobach budowlanych” z  dn. 16 kwietnia 2004 r. 
Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881 oznaczane na opakowaniach 
znakiem budowlanym. Równocześnie dla tych elemen-
tów, nieobjętych normami zharmonizowanymi, została 
wystawiona odpowiednia Krajowa Deklaracja zgodno-
ści. Wszystkie Deklaracje właściwości użytkowych oraz 
Krajowe Deklaracje  zgodności  są  dostępne na stronie 
producenta. Wszystkie wyroby firmy FORBET produ-
kowane są na bazie cementu portlandzkiego, kruszyw, 
barwników nieorganicznych na bazie tlenków żelaza 
oraz wody. Wszystkie te składniki są pochodzenia natu-
ralnego, a  więc można powiedzieć, że powstały z   nich 
wyrób jest też tworem w  pewien sposób naturalnym. 
W związku z  tym podlegać on może działaniom i prze-
mianom związanym z  naturą, również i  tym negatyw-
nym. Pomimo staranności i kontroli wszystkich ważnych 
elementów podczas produkcji wyroby betonowe narażo-
ne są częstokroć na występowanie pewnych zjawisk, tj. 
obecności wykwitów, odchyleń kolorystycznych czy też 
różnic w strukturze warstwy licowej.

NALOTY - WYKWITY

Wykwity są zjawiskiem naturalnym związanym z wystę-
powaniem wapna we wszystkich normowych cemen-
tach. Pod względem chemicznym zachodzi tutaj proces 
odkładania się rozpuszczonego w wodzie wodorotlenku 

wierzchniej warstwy betonu. Struktura chropowata jest 
bezpieczniejsza będąc bardziej przyczepna, co zmniejsza 
niebezpieczeństwo poślizgu zwłaszcza na mokrych i ob-
lodzonych nawierzchniach.

USZKODZENIA WYROBÓW

W  trakcie transportu, rozładunku, a  także zabudowy 
wyrobów gotowych mogą powstawać uszkodzenia me-
chaniczne tj. pęknięcia, odpryski, rysy i  przytarcia po-
-wierzchni. Uszkodzenia te mogą powstawać zwłaszcza 
w  przypadku wyrobów niewysezonowanych, w  związku 
z czym należy unikać zbyt wczesnego transportu czy też 
zabudowy takich elementów. Pęknięcia oraz odpryski 
krawędzi kostek mogą występować także wskutek nie-
odpowiedniej nośności podłoża lub nieprawidłowego 
ułożenia i zagęszczenia bruku.

WARUNKI GWARANCJI

Firma FORBET – Marek Małecki zwana dalej Producen-
tem, potwierdzając wysoką jakość swoich produktów  
i  w  trosce o  zadowolenie swoich klientów udziela gwa-
rancji na wyroby betonowe, zakupione bezpośrednio 
u   Producenta lub w  hurtowniach oraz składach ma-
teriałów budowlanych, z  którymi Producent ma pod-
pisane aktualne umowy o  współpracy na określonych 
zasadach i warunkach.
1. Producent gwarantuje nabywcy jakość produktów 

i  zgodność ich parametrów technicznych z  odpo-
wiednimi dokumentami odniesienia, wymienionymi 
w Informacjach technicznych.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą 
odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i termino-
wej zapłaty za odebrane wyroby.

3. Gwarancja dotyczy jedynie wyrobów spełnia- 
jących wymagania.

4. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
5. Producent uznaje w ramach gwarancji wady ukryte 

powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy, w szczegól-
ności:
• wady konstrukcji, wady wykonania,
• wady wynikające z użycia surowców niewłaści-

wej jakości.
6. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powsta-

łe w wyniku
• niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania 

podbudowy,
• niewłaściwego doboru rodzaju materiału do 

warunków eksploatacji,
• niewłaściwego składowania lub transportu za-

kupionych wyrobów
• np. obtłuczenia, zarysowania, zabrudzenia i za-

nieczyszczenia powstałe po zakupie,
• niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki 

budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
• użycia do zagęszczania zabudowanej na-

wierzchni urządzenia wibracyjnego bez osłony 
gumowej,

• zabudowy wyrobów przed upływem 14 dni od 
daty produkcji – dotyczy zagęszczania ułożonej 
na-wierzchni urządzeniem wibracyjnym,

• fugowania zabudowanych krawężników 
i obrzeży zaprawą cementową

• niezgodnego z  przeznaczeniem użytkowania 
zakupionych wyrobów

• wykonania jakichkolwiek zabiegów renowacyj-
nych tj. usuwanie wykwitów, impregnacja na-
wierzchni bez porozumienia z Producentem. 

Gwarancja nie obejmuje również:
• odchyłek kolorystycznych uwarunkowanych 

naturalną zmiennością odcieni stosowanych 
kruszyw i cementu oraz warunków dojrzewania, 

wapnia Ca(OH)2, który po parowaniu dyfuzyjnym wody 
i reakcji z dwutlenkiem węgla CO2 z powietrza wytrąca 
się na powierzchni betonu jako trudno rozpuszczalny 
węglan wapnia CaCO3. Intensywność występowania wy-
kwitów zależy od warunków dojrzewania i  twardnienia 
betonu tj. temperatury oraz wilgotności powietrza. Mają 
na nie wpływ również warunki atmosferyczne w  czasie 
składowania oraz samej eksploatacji wyrobów betono-
wych. Wykwity są zjawiskiem naturalnym i  najczęściej 
przejściowym. W  zależności od intensywności zanikają 
one w okresie do około 3 lat w skutek wolnego przecho-
dzenia węglanu wapnia CaCO3 w  łatwo rozpuszczal-
ny uwodniony węglan wapnia CaCO3aq pod wpływem 
działania wody deszczowej i dwutlenku węgla CO2. Wy-
kwity zanikają również często na skutek wypłukiwania 
(np. przez kwaśne deszcze) oraz pod wpływem proce-
su ścierania powierzchni wyrobów podczas normalnej 
eksploatacji nawierzchni. Obecność wykwitów na po-
wierzchni zakupionych wyrobów nie jest błędem tech-
nologicznym. Niestety dotychczas na świecie nie została 
opracowana żadna skuteczna metoda, która całkowicie 
zapobiegałaby występowaniu wykwitów. Wszystkie nor-
my przedmiotowe zawierające wymagania dla wyrobów 
betonowych, tj. kostka brukowa, płyty brukowe czy też 
krawężniki (obrzeża) betonowe zawierają także wzmian-
kę na temat wykwitów – „ewentualne wykwity nie mają 
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek 
brukowych i nie są uważane za istotne”. W związku z tym 
występowanie wykwitów nie podlega reklamacjom, 
ponieważ nie obniżają wartości użytkowej powierzch-
ni, na której się pojawiają, tym bardziej, że z  czasem 
podlegają procesowi zanikania.

ODCHYLENIA W KOLORZE UWARUNKOWANE 
PRODUKCJĄ

Mimo prowadzenia produkcji w  warunkach ścisłej kon-
troli mogą wystąpić pewne wahania kolorystyki wyro-
bów. Wahania te najczęściej spowodowane są zmianami 
następujących czynników, m.in.: zróżnicowanie warun-
ków twardnienia, uziarnienie i odcień kruszywa, kolor sto-
sowanego cementu. Istotny wpływ na zmianę kolorystyki 
ma też wiek betonu. Wiąże się to z naturalną stabilizacją 
barwy, powstawaniem i  zanikaniem wykwitów, zróżni-
cowanym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
natężenia ruchu na gotowej nawierzchni. W  celu unik-
nięcia wielkopowierzchniowych różnic kolorystycznych 
na zabudowywanej nawierzchni należy bezwzględnie 
stosować zasadę układania wyrobów jednocześnie z kil-
ku (3 – 5) palet (dotyczy to w szczególności wyrobów typu 
MULTIKOLOR). Metoda ta pozwala uzyskiwać dodatko-
wy efekt naturalności całej zabrukowanej nawierzchni, 
a w miarę upływu czasu następuje powolne wyrównanie 
się kolorystki bruku.

RÓŻNORODNOŚĆ TEKSTURY POWIERZCHNI 
LICOWYCH

Powierzchnie licowe kostek są gładkie lub chropowate, 
a  zależy to od uziarnienia kruszywa zastosowanego do 

na które Producent nie ma wpływu,
• występowania wykwitów, które wg obowiązu-

jących norm nie mają szkodliwego wpływu na 
właściwości użytkowe wyrobów i nie są uważa-
ne za istotne.

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie 
przez nabywcę:
• pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawie-

rającego dane kontaktowe oraz wskazującego 
na rodzaj wady,

• oryginału lub kserokopii faktury zakupu 
wyrobów,

• etykiet identyfikacyjnych załączonych do palet 
z wyrobami.

8. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji nabywca 
może składać bezpośrednio w siedzibie Producenta 
lub w miejscu dokonania zakupu.

9. W  przypadku stwierdzenia wady, nabywca powi-
nien bezwzględnie wstrzymać zabudowę wyrobów. 
W przeciwnym wypadku Producent nie będzie po-
nosił kosztów demontażu i ponownego zamontowa-
nia wyrobów.

10. Producent w  terminie do 14 dni od przyjęcia 
zgłoszenia poinformuje o  sposobie rozpatrzenia 
złożonej reklamacji.

11. W  przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji 
nabywca nie może odstąpić od umowy. Wadliwy wy-
rób zostanie naprawiony, wymieniony na wolny od 
wad lub w porozumieniu z nabywcą nastąpi obniże-
nie ceny zakupu. W  takim przypadku zostanie wy-
stawiona faktura korygująca.

12. Wszystkie wyroby wadliwe po wymianie stają się 
własnością Producenta.

13. W  uzasadnionych przypadkach Producent ma 
prawo odmówić realizacji zobowiązań gwaran-
cyjnych w  szczególności, gdy nabywca wiedział 
o  wadzie w  momencie zakupu i  odbioru towaru 
lub gdy wada nie jest istotna i  nie obniża wartości 
i użyteczności wyrobu.

14. W  przypadkach nieobjętych niniejszą gwarancją 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Producent niniejszym informuje, iż odmawia de-
montażu i  ponownego zamontowania rzeczy wa-
dliwej, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę 
rzeczy sprzedanej.

16. 1Powyższe warunki gwarancji nie dotyczą wyrobów 
przecenionych. Na wyroby przecenione producent 
gwarancji nie udziela.
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Ogólne warunki 
projektowe

DEFINICJE:

INWESTOR – osoba fizyczna, prawna, jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która osobiście lub dla której DYSTRYBUTOR zama-
wia Projekt; 
DYSTRYBUTOR – przedsiębiorca pozostający z FOR-
BET w stałych stosunkach gospodarczych zamawia-
jący w ramach prowadzenia swojego przedsiębior-
stwa wykonanie Projektu dla INWESTORA;
PROJEKTANT – osoba, której zadaniem jest przy-
gotowanie projektu koncepcyjnego aranżacji na-
wierzchni i elementów małej architektury z produk-
tów pozostających w ofercie handlowej FORBET.
PROJEKT – Projekt, nie jest projektem, o  którym 
mowa w  Ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Bu-
dowlane. Projekt nie jest aktem zezwalającym 
w  jakimkolwiek zakresie na prowadzenia działań 
inwestycyjnych czy budowlanych i  nie może być 
wykorzystywany w  procedurze uzyskiwania zgody 
bądź zgłoszenia realizacji tego typu czynności, dzia-
łań bądź zamierzeń ani w jakiejkolwiek innej proce-
durze związanej ze spełnieniem wymogów publicz-
noprawnych związanych z  aktywnością w  zakresie 
prowadzenia działań budowlanych. 
PROJET 2D w  rozumieniu świadczonej usługi to 
koncepcja aranżacji nawierzchni i/lub elementów 
małej architektury powstałych z  produktów Pre-
mium* i TOPLine pozostających w ofercie handlowej 
Forbet. Koncepcja wykonana w postaci rzutu 2D na 
podstawie materiałów dostarczonych przez INWE-
STORA /realizacja zdalna bez wizyty projektanta/ i/
lub na podstawie inwentaryzacji posesji dokonanej 
przez Projektanta w  miejscu realizacji. Koncepcja 
obejmuje: rozrys układu nawierzchni i  elementów 
małej architektury /donice, kwietniki itp./; wymiaro-
wanie koncepcji i zestawianie materiału. 
PROJEKT 3D w  rozumieniu świadczonej usługi to 
koncepcja aranżacji nawierzchni i  elementów ma-
łej architektury powstałych z produktów Premium* 
i  TOPLine pozostających w  ofercie handlowej For-
bet. Koncepcja wykonana w  postaci wizualizacji 
3D na podstawie materiałów dostarczonych przez 
INWESTORA /realizacja zdalna bez wizyty projek-
tanta/ i/lub na podstawie inwentaryzacji posesji 
dokonanej przez Projektanta w  miejscu realizacji. 
Koncepcja obejmuje: rozrys 2D układu nawierzchni 
i  elementów małej architektury /donice, kwietniki 
itp./; wizualizacje **; wymiarowanie koncepcji i  ze-
stawianie materiału.
PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY w  rozumieniu 
świadczonej usługi to koncepcja aranżacji elemen-
tów zagospodarowania terenu takich jak ogro-
dzenie, tarasy, kwietniki, donice itp. powstałych 
z  produktów Premium* i  TOPLine pozostających 
w ofercie handlowej Forbet.
PROJEKT INWESTYCYJNY w  rozumieniu świad-

czonej usługi to koncepcja aranżacji nawierzchni 
i  elementów małej architektury powstałych z  pro-
duktów Premium* i TOPLine pozostających w ofer-
cie handlowej Forbet posiadająca powierzchnię do 
opracowania większą niż 500m2 i/lub stanowi od-
zwierciedlenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Za-
kres i forma opracowania do indywidulanego usta-
lenia z Koordynatorem projektów FORBET.
POMIAR obejmuje wizytę PROJEKTANTA w miejscu 
będącym przedmiotem Projektu w  celu zebrania 
wymaganych informacji, danych oraz materiałów. 
Zakres Zamówienia obejmuje wyłącznie jedną wizy-
tę PROJEKTANTA, a każda kolejna wizyta jest możli-
wa wyłącznie za odrębnym wynagrodzeniem. 

1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1.1. Zamówienie na realizację Projektu może 
złożyć: INWESTOR przez przesłanie wypeł-
nionego i  podpisanego formularza Zamó-
wienia na adres projekty@forbet.pl i/lub 
DYSTRYBUTOR przez przesłanie wypełnio-
nego i  podpisanego formularza Zamówie-
nia do Działu Obsługi Klienta FORBET lub 
na w/w adres e-mail. 

1.2. Zlecenie złożone przez DYSTRYBUTORA jest 
wiążące wyłącznie pomiędzy DYSTRYBU-
TOREM i firmą FORBET i nie rodzi żadnych 
skutków prawnych pomiędzy INWESTO-
REM i firmą FORBET.

1.3. Zamówienie jest wiążące po potwierdzeniu 
przyjęcia Zamówienia do realizacji przez 
FORBET. FORBET odpowie na złożone Za-
mówienie w  terminie 7 dni od dnia jego 
złożenia. W  przypadku odmowy przyjęcia 
Zamówienia do realizacji, FORBET poinfor-
muje o  tym INWESTORA i/lub DYSTRYBU-
TORA w terminie 7 dni od dnia złożenia Za-
mówienia. Milczenie FORBET nie może być 
interpretowane jako przyjęcie Zamówienia.

1.4. Podstawą do realizacji usługi projek-
towej jest wypełniony i  podpisany For-
mularz zamówienia projektowego oraz 
wniesienie opłaty za wybrany pakiet opi-
sany w  zamówieniu (zał.1) „ZAMÓWIENIE 
WYKONANIA PROJEKTU KONCEPCYJ-
NEGO ARANŻACJI NAWIERZCHNI I/LUB 
MAŁEJ ARCHITEKTURY”

1.5. Potwierdzenie lub odmowa przyjęcia Zamó-
wienia nastąpi w  formie wiadomości elek-
tronicznej e-mail na adres DYSTRYBUTORA 
i/lub INWESTORA wskazany w Zamówieniu.

1.6. Klient może odstąpić od umowy bez pono-
szenia opłat wskazanych w zleceniu projek-
towym do 7 dni od przesłania prawidłowo 
wypełnionego formularza zlecenia usługi.

1.7. Brak wniesienia opłaty za wybrany pakiet 

Niniejsze ogólne warunki („OWP”), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 
384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez FORBET z siedzibą ul. Orląt lwow-
skich 51, 39-400 Tarnobrzeg

projektowy w zleceniu usługi anuluje zlece-
nie projektowe.

2. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

2.1. Warunkiem wykonania jakiegokolwiek pa-
kietu z usługi projektowej FORBET jest, aby 
powierzchnia do wykorzystania w  takim 
Projekcie dla produktów wytwarzanych 
przez FORBET była nie mniejsza niż 150 m2 
(sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych) 
przy czym do tej powierzchni zalicza się wy-
łącznie materiały z następujących grup to-
warowych: PREMIUM* i TOPLine.

2.2. INWESTOR może zamówić Projekt w jednej 
z  wersji przewidzianych w  zamówieniu, tj.: 
PROJEKT 2D; PROJEKT 3D; PROJEKT MAŁA 
ARCHITEKTURA; PROJEKT INWESTYCYJNY

2.3. PROJEKTANT wykona zdalnie zlecenie wy-
łącznie w  oparciu o  informacje, dane oraz 
materiały dostarczone przez DYSTRYBUTO-
RA lub INWESTORA. DYSTRYBUTOR oraz 
INWESTOR są odpowiedzialni za dostarcze-
nie do PROJEKTANTA wszystkich wymaga-
nych informacji, danych oraz materiałów.

2.4. Materiały konieczne do zdalnej realizacji 
usługi projektowej: 
a) aktualne rzuty przyziemia i parteru bu-

dynku w skali 1:100 lub 1:50, 
b) plan zagospodarowania terenu za-

wierający wyskalowaną mapę (skala 
1:200,1:250 lub 1:500) lub szkic sytu-
acyjny działki (w skali 1:1000 lub 1:1500), 
uwzględniający granice działki, ukształ-
towanie terenu, położenie budynków 
i  zieleni oraz pozostałych charaktery-
stycznych elementów krajobrazu

c) zdjęcia działki wraz z budynkami i naj-
bliższym otoczeniem

d) opcjonalnie inspiracje i  specjalne wy-
tyczne projektowe

2.5. INWESTOR w ramach realizacji usługi pro-
jektowej może zamówić dodatkową usługę 
POMIARU przedmiotu realizacji zlecenia. 
Podczas wizyty, lub przed INWESTOR powi-
nien przekazać PROJEKTANTOWI  w/w ma-
teriały potrzebne do realizacji. 
2.5.1. POMIAR obejmuje wizytę PROJEK-

TANTA w miejscu będącym przed-
miotem realizacji zlecenia w  celu 
zebrania wymaganych danych oraz 
materiałów. 

2.5.2. Zakres Zamówienia obejmuje 
wyłącznie jedną wizytę PROJEK-
TANTA, a każda kolejna wizyta jest 
możliwa wyłącznie za odrębnym 
wynagrodzeniem. 

2.5.3. W  przypadku gdy wizyta z  PRO-
JEKTANTEM nie odbędzie się 
z  przyczyn niezawinionych przez 
PROJEKTANTA, w  szczególności 
w  przypadku gdy INWESTOR nie 
będzie obecny w umówionym cza-
sie i miejscu spotkania, po upływie 
30 minut od umówionej godziny 
rozpoczęcia spotkania, PROJEK-
TANT ma prawo oddalić się z miej-
sca spotkania. 

2.5.4. Termin wizyty na projektowanej 
posesji zostanie ustalony przez 
PROJEKTANTA bezpośrednio z  IN-
WESTOREM.

2.6. Termin na wykonanie koncepcji projektowej 

wynosi 14 dni roboczych od dnia uzyskania 
przez PROJEKTANTA wszystkich potrzeb-
nych mu w  tym celu danych, informacji, 
materiałów lub wyjaśnień.
2.6.1. FORBET nie odpowiada za wy-

dłużenie terminu wynikające 
z  okoliczności nie zawinionych 
przez FORBET.

2.6.2. Termin realizacji koncepcji może 
ulec wydłużeniu w  sezonie wyso-
kim przy dużym obłożeniu pro-
jektowym. O  wydłużonym cza-
sie realizacji usługi poinformuje 
PROJKETANT.

2.7. Projekt zostanie wykonany w  formacie A-3 
lub A-2 (według wyboru PROJEKTANTA 
w zależności od wielkości Projektu) i będzie 
przekazany INWESTOROWI w postaci pliku 
PDF na adres e-mail podany w zamówieniu. 
Pełna specyfikacja materiału niezbędnego 
do wykonania Projektu zostanie przekazana 
do INWESTORA i DYSTRYBUTORA. 

2.8. INWESTOR może łącznie w  procesie re-
alizacji koncepcji zgłosić nie więcej niż 
2 (dwie) uwagi merytoryczne dotyczące 
zmian w  przyjętych rozwiązaniach projek-
towych, które PROJEKTANT zobowiązuje się 
uwzględnić o ile nie spowoduje to zwiększe-
nia zakresu koniecznych prac projektowych.
2.8.1. INWESTOR nie może w  toku re-

alizacji zlecenia dokonać zamiany 
wybranego materiału na inny, nie 
dotyczy to koloru, czy struktury 
w obrębie wybranej kolekcji. Zmia-
na formatu i  kształtu produktu /
zamiana kolekcji/ po przygotowa-
niu przez PROJEKTANTA pierwszej 
koncepcji wymaga odrębnego zle-
cenia i opłaty. 

2.9. FORBET nie ponosi odpowiedzialności za 
nienależyte lub niewykonanie lub nieter-
minowe wykonanie Projektu z powodu: (a) 
przekazania PROJEKTANTOWI nieprawdzi-
wych, mylących lub niekompletnych infor-
macji, danych lub materiałów lub (b) przeka-
zania mu wymaganych informacji, danych 
i materiałów w sposób nieterminowy.

2.10.  Majątkowe prawa autorskie do projektu 
przysługują firmie FORBET, za wyjątkiem 
sytuacji, w  której zostały poczynione inne 
uzgodnienia. Projektant nie jest zobowiąza-
ny do nadzoru przy realizacji inwestycji prze-
prowadzonej na podstawie Projektu.

2.11. W przypadku wykorzystania Projektu przez 
INWESTORA, FORBET jest uprawniony do 
nieodpłatnego wykonania zdjęć przepro-
wadzonej realizacji i nieodpłatnego umiesz-
czania ich w  swoich materiałach reklamo-
wych lub informacyjnych, na co INWESTOR 
wyraża zgodę. 

2.12. Projekt może być wykorzystany wyłącznie 
do wykonania ułożenia nawierzchni z kost-
ki brukowej i  innych elementów pozostają-
cych w ofercie handlowej FORBET. 

3. OPŁATY I WYNAGRODZENIA

3.1. Z tytułu realizacji Projektu INWESTOR uiści 
na rzecz FORBET opłatę na rzecz wykonania 
PROJEKTU i/lub POMIARU określoną w za-
mówieniu. Cena zostanie zapłacona z  góry 
przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
PROJEKTENTA - uiszczenie ceny jest warun-
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kiem rozpoczęciem jakichkolwiek prac.     
3.1.1. FORBET w  momencie otrzymania 

wpłaty wystawi fakturę zaliczkową, 
która po wykonaniu usługi zostanie 
uznana za fakturę końcową. INWE-
STOR otrzyma dokument drogą 
elektroniczną na adres wskazany 
w zamówieniu.

3.1.2. Opłaty za wybraną usługę
a) PROJEKT 2D  – 1 000 zł /od 150 

– 500 m2/
b) ROJEKT 3D  – 1 500 zł /od 150 

– 500 m2/
c) MAŁA  ARCHITEKTURA – 400 zł 

/wybrany element zagospoda-
rowania terenu np.: taras, ogro-

* Wyłączenie z tej grypy materiałów Zeno, Via Linea i Partenon.
** Wizualizacja obejmuje ogólny zarys budynku i  terenów przyległych, ze schematycznym ujęciem zieleni, nie 
uwzględniając inwentaryzacji elementów nie związanych z projektem koncepcyjnym nawierzchni lub/i elementów 
małej architektury. 

dzenie, kwietniki czy donice/
d) POMIAR  –  Spotkanie z projek-

tantem na inwestycji - Inwen-
taryzacja 300 zł

3.2. W  przypadku powierzchni do zaprojekto-
wania większych niż określone w/w opcjach 
wysokość opłaty wniesionej na poczet wy-
konania koncepcji uzgadniana jest indywi-
dualnie z  FORBET. Usługa taka otrzymuje 
status PROJEKTU INWESTYCYJNEGO.

3.3. Koncepcje o powierzchni mniejszej niż okre-
ślone w/w projektach mogą zostać zrealizo-
wane na indywidualne ustalania z FORBET.

Notatki:

Biuro Obsługi Klienta

KONTAKT

tel. 015 823 45 57, 015 823 78 24
email: biuro@forbet.pl

 
GODZINY OTWARCIA

pon. – pt. 7:00-16:00
sobota nieczynne

Kontakt regionalny:

Joanna Łabuda  
woj. podkarpackie, świętokrzyskie

tel. 884 995 131,
email: joanna@forbet.pl

Renata Wódz-Zawiasa  
woj. lubelskie, świętokrzyskie

tel. 515 161 734,
email: renata@forbet.pl

Michał Harnik  
woj. małopolskie,  

świętokrzyskie, śląskie, mazowieckie

tel. 502 690 789,
email: michal@forbet.pl
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